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前   言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由山西省药品准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位：山西省标准化技术研究院、山西省药品监督管理局山西九州通医药有限公司、山西省天士力康美徕医药有限公司、山西蓝阳医药科技有限公司、山西碧锦纳川医药有限公司
本标准主要起草人:张雪航  张栋  李博  王志华  闫全花  赵敏  卢海涛
药品经营企业冷链药品储运设施设备验证基本要求
    1. 范围
本标准规定了药品经营企业用于冷藏、冷冻药品储运的相关设施设备及温湿度自动监测系统验证技术要求和操作要点。
本标准适用于药品经营企业用于冷藏、冷冻药品储运的冷库、冷藏车、保温箱(冷藏箱)、温湿度自动监测系统的验证活动。
    2. 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 34399-2017《医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范》
《中华人民共和国药品管理法》
《药品经营质量管理规范》及附录
《药品生产质量管理规范》及附录
    3.术语与定义
    3.1验证：证明特定设备、物料、系统或程序符合既定标准，能够实现预期结果的有文件证明的一系列活动。
    3.2冷链设备验证：证明相关冷链设施设备的性能、运行参数和使用方法能够达到预期结果的一系列活动。
    3.3 GB/T 34399-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
    4. 总体要求
    4.1 企业应按照《药品经营质量管理规范》及本标准要求，对冷藏、冷冻设施设备及温湿度自动监测系统进行验证，确保冷藏、冷冻药品在储存、运输中的质量安全。
    4.2 企业质量负责人负责验证工作的督导、审批，质量管理部负责组织仓储、运输等部门共同实施验证工作。
    4.3 企业应制定验证管理制度，按年度制定验证计划，按计划有效、持续实施验证工作。
    4.4 企业应根据验证结果，制、修订质量管理体系文件，正确、合理使用冷藏、冷冻设施设备及监测系统。
    5.组织机构与人员
    5.1验证领导小组及职责
    5.1.1企业应成立验证领导小组，验证领导小组组长由质量负责人担任，成员主要由质量管理机构负责人、仓储部负责人、运输部负责人等项关部门负责人组成。
    5.1.2验证领导小组主要负责验证的总体策划与协调，验证文件的审核与批准，并为验证提供足够的资源。
    5.1.3验证领导小组组长负责验证工作的监督、指导、协调与验证主计划、验证方案及验证报告的审批。
    5.2验证组织机构组成部门及职责
    5.2.1质量管理部门为验证专职管理机构，负责验证的组织实施管理工作，负责有关验证管理制度的修订；验证主计划编制、变更计划的审核、验证方案的制订； 验证项目的组织实施、验证报告的审核；验证的文档管理工作。
    5.2.2 质量管理机构负责人负责组织验证实施小组成员进行验证立项提出、验证方案的起草、验证的实施、验证报告编写等工作，执行验证计划和验证方案，组织各项验证工作的实施，协调验证过程的管理；参与起草、审核、评估验证文件，对有关验证小组成员进行验证知识培训。
    5.2.3 验证实施小组由质量管理员、保管员、养护员、配送员、运输司机等相关人员组成。
    5.2.4 验证实施小组负责承担具体验证项目的实施工作，包括验证立项提出、验证方案的起草、验证的实施、验证报告编写等工作，对验证的结果进行记录，对实施验证的结果负责。
6. 验证控制文件
6.1企业验证控制文件包含：验证计划、验证方案、验证报告。
    6.2验证计划
    6.2.1企业应当按年度制定验证计划，验证计划包括项目概述、目的、范围、验证依据及标准、验证组织及职责、时间安排、人员安排、变更记载及原因等。
    6.2.2企业应根据验证计划实施验证工作，验证计划由质量管理部负责人及储运部等相关部门负责人审核，质量负责人审批。
    6.3验证方案
    6.3.1验证方案根据每一项验证工作的具体内容及要求分别制定，验证方案包括验证对象概述、验证依据及标准、验证目的、范围、验证组织及职责、验证培训、验证前安装确认、验证前运行确认、验证前性能确认、验证操作规程、验证测点数量和位置确认、验证现场实施重点注意事项、应急预案等。
    6.3.2验证方案由质量管理部负责人及储运部等相关部门负责人审核，质量负责人审批。
    6.4验证报告
    6.4.1验证完成后，需出具相应的验证报告，验证报告包括验证对象概述、验证依据及标准、验证目的、验证实施方式、验证实施项目、验证组织与管理、本报告编号说明、验证实施进度、验证结果安装确认、验证结果运行确认、验证结果性能确认、偏差处理、预防措施、验证总评价、验证测点数量和位置图、验证布点位置与验证仪器对应表、验证照片、验证原始数据等。
    6.4.2验证报告由质量管理部负责人及储运部等相关部门负责人审核，质量负责人审批。
    6.5验证数据
企业应当确保所有验证数据的真实、完整、有效、可追溯，并按规定保存。
    6.6验证结果应用
    6.6.1企业应当根据验证确定的参数及条件，正确、合理使用相关设施设备及监测系统，未经验证的设施、设备及监测系统，不得用于药品冷藏、冷冻储运管理；
    6.6.2验证的结果，应当作为企业制定或修订质量管理体系文件相关内容的依据。
    7.实施验证
    7.1企业应当根据验证方案实施验证。
    7.2验证设施设备
    7.2.2验证使用的温度传感器应当经法定计量机构校准，校准证书复印件应当作为验证报告的必要附件；
    7.2.3验证使用的温度传感器应当适用被验证设备的测量范围，其温度测量的最大允许误差为±0.5℃。
    7.2.4验证设备应具有实时观测验证数据功能，在验证期间能够实时观测验证数据，进行偏差处理。
    7.3相关设施设备及监测系统在新投入使用前、改造后需进行使用前验证，对设计或预定的关键参数、条件及性能进行确认，确定实际的关键参数及性能符合设计或规定的使用条件。改造包含涉及改变设施设备温度调控的关键要素，如冷库库板改变、冷藏车车厢板材改变、冷库和冷藏车制冷系统改变、冷库迁移等。
    7.4当相关设施设备及监测系统超出设定的条件或用途，或是设备出现严重运行异常或故障时，要查找原因、评估风险，采取适当的纠正措施，并跟踪效果。
    7.5对相关设施设备及监测系统进行定期验证，以确认其符合要求，定期验证间隔时间不超过1年。
    7.6企业应当根据验证对象及项目，合理设置验证测点。
    8. 冷库验证
    8.1验证时限：企业应当对冷库进行使用前验证、定期验证及停用时间超过规定时限的验证；
    8.1.1冷库为库中库的，冷库外围环境冬季夏季温差≤10℃的，定期验证可以进行夏季高温验证。冷库外围环境冬季夏季温差＞10℃的，定期验证应分别进行夏季高温及冬季低温验证。
    8.1.2冷库持续停用时间＞3个月，应进行超过规定时限的验证。
    8.2验证项目至少包括：
    8.2.1温度分布特性的测试与分析，确定适宜药品存放的安全位置及区域；
    8.2.2温控设备运行参数及使用状况测试；
    8.2.3监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认；
    8.2.4开门作业对库房温度分布及药品储存的影响；
    8.2.5确定设备故障或外部供电中断的状况下，库房保温性能及变化趋势分析；
    8.2.6对本地区的高温或低温等极端外部环境条件，分别进行保温效果评估；
    8.2.7在新建库房初次投入使用前、改造后使用前、停用时间超过3个月使用前，应进行空载及满载验证；
    8.2.8年度定期验证时，进行满载验证。
    8.3 验证要求：
    8.3.1 冷库制冷系统在既定运行条件下，空载和满载温度分布测试结果应证明温度控制在温度范围内。
    8.3.2 通过验证应确定冷库冷点和热点，并结合温湿度测点安装要求，设置冷库温度自动监测系统测点终端。
    8.3.3 验证用温度记录仪与温度自动监测系统测点终端的差值应在±1℃以内（冷冻库差值在±2℃以内）。
    8.3.4温度偏差、均匀度、波动度应不高于±3℃。
    8.4验证测点：
    8.4.1根据冷库合理设置验证测点，包含均匀性布点、特殊项目及特殊位置专门布点；
    8.4.2在冷库内一次性同步布点，确保各测点采集数据的同步、有效。
    8.4.3每个冷库中均匀性布点数量不得少于9个，仓间各角及中心位置均需布置测点，每两个测点的水平间距不得大于5米，垂直间距不得超过2米；
    8.4.4冷库每个作业出入口及风机出风口至少布置5个测点，库房中每组货架或建筑结构的风向死角位置至少布置3个测点。
    8.4.5 温度自动监测系统测点终端应布设验证测点，且尽可能靠近温度监测系统测点终端。
    8.4.6 布点完毕，应绘制测点分布示意图，标明各测点序号，并注明各序号对应的验证用温度记录仪编号。
    8.5验证时间：
    8.5.1确定适宜的持续验证时间，以保证验证数据的充分、有效及连续。
    8.5.2在库房各项参数及使用条件符合规定的要求并达到运行稳定后，数据有效持续采集时间不得少于48小时，其中，主风机、备用风机分别持续稳定运行时间不得少于24小时。
    8.5.3验证数据采集的间隔时间不得大于5分钟。
    8.6验证方法
    8.6.1记录冷库设置的各项运行参数；
    8.6.2 开门测试应确保库门全开，安装风幕机的应模拟实际开启风幕机；
    8.6.3 满载测试使用模拟物的装载情况应尽量接近冷库使用时货物的存储状态，满载条件为库容率≥70%；
    8.6.4 判断超温时限以验证用温度记录仪的读数和温度监测系统的超温报警提示为依据（以先到达者为准）；
    8.6.5现场实时观测验证数据，对验证超标数据进行分析，由验证负责人确定相应的偏差处理方法；
    8.6.6 验证项目相关工作人员对冷库运行参数及设施设备进行偏差处理，直至冷库运行状态达到可接受范围；
    8.6.7在完成偏差处理并达到预期的运行目标基础上，依据方案确定的验证项目逐项进行验证测试；
8.6.8验证过程中逐项目采集并记录相关数据；
8.6.9分别分析各项目数据，编制各项目数据分析图表；
8.6.10根据分析图表，对各验证项目进行逐项分析评价并确定验证测试结果；
8.6.11根据各验证项目分析结果，对验证标的物进行总体分析并确定验证结论，编制验证报告。
9. 冷藏车验证
9.1验证时限：企业应当对冷藏车进行使用前验证、定期验证及停用时间超过规定时限的验证；
9.1.1 冷藏车定期验证应分别进行夏季高温及冬季低温验证。
9.1.2 冷藏车持续停用时间＞3个月，应进行超过规定时限的验证。
9.2验证项目至少包括：
9.2.1车厢内温度分布特性的测试与分析，确定适宜药品存放的安全位置及区域；
9.2.2温控设施运行参数及使用状况测试；
9.2.3监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认；
9.2.4开门作业对车厢温度分布及变化的影响；
9.2.5确定设备故障或外部供电中断的状况下，车厢保温性能及变化趋势分析；
9.2.6对本地区高温或低温等极端外部环境条件，分别进行保温效果评估；
9.2.7在冷藏车初次投入使用前、改造后使用前、停用时间超过3个月使用前，应进行空载及满载验证；
9.2.8年度定期验证时，进行满载验证。
9.3 验证要求：
9.3.1 冷藏车制冷系统在既定运行条件下，空载和满载温度分布测试结果应证明温度控制在温度范围内。
9.3.2 通过验证应确定车厢内冷点和热点，并结合温湿度测点安装要求，设置冷藏车温度自动监测系统测点终端。
9.3.3 验证用温度记录仪与温度自动监测系统测点终端的差值应在±1℃以内（冷冻运输差值在±2℃以内）。
9.3.4温度偏差、均匀度、波动度应不高于±3℃。
9.4验证测点：
9.4.1根据冷藏车合理设置验证测点，包含均匀性布点、特殊项目及特殊位置专门布点；
9.4.2在车厢内一次性同步布点，确保各测点采集数据的同步、有效。
9.4.3 每个冷藏车箱体内测点数量不得少于9个，每增加20立方米增加9个测点，不足20立方米的按20立方米计算，均匀分布，通常根据车辆的长度和有效容积分2或3层布置。
9.4.5 温度自动监测系统测点终端应布设验证测点，且尽可能靠近温度监测系统测点终端。
9.4.6 布点完毕，应绘制测点分布示意图，标明各测点序号，并注明各序号对应的验证用温度记录仪编号。
9.5验证时间：
9.5.1确定适宜的持续验证时间，以保证验证数据的充分、有效及连续。
9.5.2在冷藏车达到规定的温度并运行稳定后，数据有效持续采集时间不得少于5小时。
9.5.3验证数据采集的间隔时间不得大于5分钟。
9.6验证方法：
9.6.1验证前现场实地观察冷藏车运行情况，核实并确认冷藏车温控系统设置的温度上下限等相关技术参数，观察并确认冷藏车实际运行的温度状况。
9.6.2 开门测试应确保车厢门全开，安装风幕机的应模拟实际开启风幕机。
9.6.3 满载测试使用模拟物的装载情况应尽量接近冷藏车使用时货物的存储状态，满载条件为装载率≥70%。
9.6.4 以停机后车厢内最先达到温控限度的测点所经历的时长作为制冷设备故障下的保温时限。
9.6.5现场实时观察、分析验证数据，判断冷藏车运行是否正常，是否存在运行偏差。
9.6.6对验证不符合数据进行分析、判断并确定可能存在的偏差原因，制定相应的偏差处理方法。
9.6.7验证实施小组相关成员按制定的方法进行偏差处理，直至冷藏车运行状态达到可接受范围。
9.6.8在完成偏差处理并达到预期的运行目标基础上，依据方案确定的验证项目逐项进行验证测试。
9.6.9验证过程中逐项目采集并记录相关数据,同时逐项检查确认采集数据的完整性、有效性。
9.6.10分别分析各项目数据，编制各项目数据分析图表。
9.6.11根据分析图表，对各验证项目进行逐项分析评价并确定验证测试结果。
9.6.12根据验证各项目分析结果，确定冷藏车适宜、安全的运行参数及条件。
9.6.13根据各验证项目分析结果，对冷藏车进行总体分析并确定验证结论，编制验证报告。
10. 保温箱（冷藏箱）验证
10.1验证时限：企业应当对保温箱（冷藏箱）进行使用前验证、定期验证及停用时间超过规定时限的验证。
10.1.1 保温箱（冷藏箱）定期验证应分别进行夏季高温及冬季低温验证，非夏季高温及冬季低温期间，也可在模拟高温或低温环境中验证。
10.1.2 保温箱（冷藏箱）持续停用时间＞3个月，应进行超过规定时限的验证。
10.1.3 保温箱（冷藏箱）使用前验证，同一规格批次至少选一个验证，定期验证及停用时间超过规定时限的验证，保温箱（冷藏箱）应逐个验证。
10.2验证项目至少包括：
10.2.1箱内温度分布特性的测试与分析，分析箱体内温度变化及趋势。
10.2.2蓄冷剂配备使用的条件测试。
10.2.3温度自动监测设备放置位置确认。
10.2.4开箱作业对箱内温度分布及变化的影响。
10.2.5高温或低温等极端外部环境条件下的保温效果评估。
10.2.6选择具有代表性的保温箱（冷藏箱），对春、秋季不同温度区间蓄冷剂配备数量的测试。
10.2.7运输最长时限验证。
10.3 验证要求：
10.3.1 测试条件下的保温箱（冷藏箱）内部各监测点温度均控制在规定范围内。
10.3.2 蓄冷剂配备使用条件符合相应操作规程的要求。
10.3.3温度自动监测系统测点终端或温度记录仪放置位置应确保设备采集温度符合医药产品存放处的实际温度。
10.4 验证测点：
10.4.1根据保温箱（冷藏箱）合理设置验证测点，包含均匀性布点、特殊项目及特殊位置专门布点。
10.4.2在被验证设施设备内一次性同步布点，确保各测点采集数据的同步、有效。
10.4.3每个保温箱（冷藏箱）的测点数量不得少于5个，分别位于模拟药品的上、下、相邻两侧、几何中心等位置（除几何中心外，温度记录仪应放置于各面中心位置）。
10.4.4 温度自动监测系统测点终端应布设验证测点，且尽可能靠近温度监测系统测点终端。
10.4.5 布点完毕，应绘制测点分布示意图，标明各测点序号，并注明各序号对应的验证用温度记录仪编号。
10.5验证时间：
10.5.1确定适宜的持续验证时间，以保证验证数据的充分、有效及连续。
10.5.2保温箱（冷藏箱）经过预热或预冷至规定温度并满载装箱后，按照最长的配送时间连续采集数据。
10.5.3验证数据采集的间隔时间不得大于5分钟。
10.6验证方法：
10.6.1蓄冷剂、保温箱、验证设备的预处理。
10.6.2箱内应放置模拟物品，其热容特性应与该箱运输药品总量的热容特性基本一致；
10.6.3根据验证方案要求进行装箱。
10.6.4装箱后转移至外界环境中进行测试。
10.6.5验证过程中逐项目采集并记录相关数据。
10.6.6分别分析各项目数据，编制各项目数据分析图表。
10.6.7根据分析图表，对各验证项目进行逐项分析评价并确定验证测试结果。
10.6.8根据各验证项目分析结果，对验证标的物进行总体分析并确定验证结论，编制验证报告。
11.温湿度监测系统验证
11.1验证时限：企业应当对温湿度监测系统进行使用前验证、定期验证及停用时间超过规定时限的验证；
11.1.1 温湿度监测系统持续停用时间＞3个月，应进行超过规定时限的验证。
11.2验证项目至少包括：
11.2.1采集、传送、记录数据以及报警功能的确认；
11.2.2监测设备的测量范围和准确度确认；
11.2.3测点终端安装数量及位置确认；
11.2.4监测系统与温度调控设施无联动状态的独立安全运行性能确认；
11.2.5系统在断电、计算机关机状态下的应急性能确认；
11.2.6防止用户修改、删除、反向导入数据等功能确认。
11.3 验证要求：
11.3.1 系统应至少每隔1分钟更新一次测点温度数据；在药品储存过程中至少每隔30分钟自动记录一次实时温度记录；在药品运输过程中至少每隔5分钟自动记录一次实时温度记录；当监测的温度值超过规定范围时，系统至少每隔2分钟自动记录一次实时温度记录。
11.3.2 当监测的温度值达到设定的临界值或超出温度范围，系统应当能够实现就地和在指定地点进行声光报警，同时向至少三名指定人员发出报警信息。
11.3.3 当发生供电中断的情况时，同时向至少三名指定人员发出报警信息。
11.3.4 验证可采用比对校准的方法确认测点终端的准确度，测量范围在0℃～40℃之间，温度的最大允许误差为±0.5℃，测量范围在－25℃～0℃之间，温度的最大允许误差为±1℃。
11.3.5 控制系统与监测系统分别使用独立的传感器、控制主机、报警器和运行软件。
11.3.6 系统在断电、计算机关机状态下可不间断地采集、记录温度数据并可实现声光报警和信息报警功能。
11.3.7 系统操作员与管理员应凭不同密码登录系统，无法修改、删除及反向导入数据。
11.4 验证方法：
11.4.1 对各验证项目进行逐项分析评价并确定验证测试结果
11.4.2根据各验证项目分析结果，对温湿度监测系统进行总体分析并确定验证结论，编制验证报告。
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