附件1

34项行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	冶金行业

	
	YB/T 028-2020
	冶金设备用液压缸
	    本标准规定了冶金设备用液压缸的术语和定义，符号和单位，分类、标记和基本参数，技术要求，试验方法，检验规则及标志、包装和储运等。

    本标准适用于以矿物油、合成液压液、抗燃液压液为工作介质的冶金设备用液压缸。通常，冶金设备用液压缸的公称压力在40 Mpa以下，工作环境温度和介质温度为-20 ℃～80 ℃。对公称压力、环境温度和介质温度超出范围的液压缸，应在产品标记中指明，并由液压缸制造商和用户协商。

    本标准不适用于伺服液压缸。
	YB/T 028-1992
	　

	
	YB/T 029-2020
	通用型球体转动管接头技术条件
	    本标准规定了通用球体转动管接头的结构型式、型号标记、规格尺寸、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等要求。

    本标准适用于介质工作温度不大于350℃，公称压力不大于4.0 MPA，公称直径DN 80mm～DN 600 mm，介质为液体、蒸汽、气体的热力管道上用于补偿热力管道热胀冷缩或管道摆动、转动的球体转动管接头。

    本标准不适用于有毒、易燃、易爆及有腐蚀性的介质。
	YB/T 029-2010
	　

	
	YB/T 4079-2020
	高炉炉壳技术条件
	    本标准规定了高炉炉壳的技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准主要适用于有效容积为1 200 m3级～5 000 m3级高炉炉壳。1 200 m3级以下的高炉炉壳可参照使用。
	YB/T 4079-1991
	　

	
	YB/T 4058-2020
	双齿辊破碎机用齿辊
	    本标准规定了双齿辊破碎机用齿辊的结构型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、产品质量合格证和贮存等。

    本标准适用于在冷烧结矿破碎中，双齿辊破碎机用的活动齿辊和固定齿辊，其结构与本标准相类似的产品亦可参照采用。
	YB/T 4058-1991
	　

	
	YB/T 088-2020
	烧结机篦条技术条件
	    本标准规定了烧结机篦条的分类、订货条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装以及产品质量合格证。

    本标准适用于冶金工业使用的烧结机台车篦条。
	YB/T 088-1996 
	　

	
	YB/T 4057-2020
	单齿辊破碎机用齿辊
	    本标准规定了单齿辊破碎机用齿辊的结构型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、产品质量合格证和贮存。

    本标准适用于烧结机卸料端单齿辊破碎机用的水冷式齿辊，结构和使用条件相类似的产品亦可参照采用。
	YB/T 4057-1991
	　

	
	YB/T 3226-2020
	高铬抗磨铸铁衬板技术条件
	    本标准规定了高铬抗磨铸铁衬板的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和产品质量合格证。

    本标准适用于非研磨设备的衬板和板类抗磨件，研磨设备的衬板亦可参照执行。
	YB/T 3226-1988
	　

	
	YB/T 4122.1-2020
	冶金企业微机继电保护第1部分：运行技术管理规程
	    本标准规定了微机继电保护的职责分工、装置的性能要求、运行维护管理、检验管理、技术管理，对设计、施工的要求及防范事故措施等方面的要求。

    本标准适用于冶金行业3kV及以上电压等级电力设备和线路的微机继电保护。
	YB/T 4122-2004 
	　

	
	YB/T 4122.2-2020
	冶金企业微机继电保护第2部分：检验规程
	    本标准规定了冶金行业微机继电保护装置及其二次回路检验的周期、内容及要求。

    本标准适用于冶金行业及微机继电保护装置的安装调试、运行维护等工作。其他非电力行业也可参照本标准执行。
	YB/T 4122-2004
	　

	
	YB/T 160-2020
	冶金工业炉燃烧器性能试验方法
	    本标准规定了冶金工业炉燃烧器的燃料流量、助燃空气流量、雾化介质流量、油雾化特性、燃烧特性、安全特性及排放和噪音污染等性能试验方法。

    本标准适用于冶金工业炉以燃气或油为燃料的单烧、切换燃烧和混烧强制鼓风型燃烧器的性能试验。
	YB/T 160-1999
	　

	
	YB/T 062-2020
	冶金工业炉燃烧器技术条件
	    本标准规定了冶金工业炉燃烧器的术语和定义、分类和型号标记、技术要求、检验规则、技术文件与标识、包装、运输和贮存、安装、调试与维护。

    本标准适用于冶金工业炉液体和气体燃料燃烧器，不适用于固体燃料燃烧器。
	YB/T 062-1994 
	　

	
	YB/T 4072-2020
	高炉热风阀
	    本标准规定了高炉热风阀的术语和定义，型号、基本型式及参数，技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装、贮存和运输、安装与使用等要求。

    本标准适用于系统工作压力不大于0.6MPa、工作温度不高于1 450℃、公称通径DN 500~DN 2 200的高炉热风阀。
	YB/T 4072-2007
	　

	
	YB/T 4054-2020
	无缝钢管常用穿孔顶头技术条件
	    本标准规定了无缝钢管常用穿孔顶头的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、使用、标志、包装、运输和储存。

    本标准适用于穿制碳素钢、低合金钢无缝钢管的铸造、锻造穿孔顶头的制造和使用。
	YB/T 4054-2006
	　

	
	YB/T 4056-2020
	金属板材矫正机工作辊技术条件
	    本标准规定了辊式金属板材矫正机工作辊的技术要求、试验方法、检验规则、标记、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于辊式金属板材矫正机用整体锻造合金钢工作辊，也适用于技术要求相同的金属板材矫正机用整体锻造合金钢中间辊。
	YB/T 4056-2006
	　

	
	YB/T 079-2020
	三环减速器
	    本标准规定了SH基本型三环减速器，SHD、SHDK、SHC、SHCD、SHS、SHZ、SHZP派生通用型以及LLSH、GTSH、ZZSH专用型三环减速器的型式与标记、基本参数、技术要求、试验与验收、标志、包装及储运等内容。

    本标准适用于冶金设备的机械传动，也可用于矿山、石油、化工、建筑、建材、起重、运输和轻纺工业等设备的机械传动。
	YB/T 079-1995
	　

	
	YB/T 050-2020
	冶金设备用MHB齿轮箱
	    本标准规定了冶金设备用MH、MB系列齿轮箱（不包括变速齿轮箱）的分类、型号与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于冶金设备用MHB齿轮箱，其衍生产品宜可参照。
	YB/T 050-1993
	　

	有色行业

	
	YS/T 1413-2020
	超高纯铟
	    本标准规定了超高纯铟的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

    本标准适用于以99.99%铟为原料，经过电解、真空蒸馏、直拉等工艺制备的纯度不低于99.99999%的超高纯铟。产品主要用于制作半导体化合物、高纯合金及半导体材料的掺杂剂等。
	　
	　

	
	YS/T 1414-2020
	镍铬合金粉末
	    本标准规定了镍铬合金粉末的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单内容。

    本标准适用于雾化法生产的镍铬合金粉末。
	　
	　

	
	YS/T 852-2020
	家用铝及铝合金箔
	    本标准规定了家用铝及铝合金箔的分类、质量保证、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书、订货单(或合同)内容。

    本标准适用于食品烹饪、食品冷冻、美容美发、家居装饰等方面使用的铝及铝合金箔。
	YS/T 852-2012
	　

	
	YS/T 63.19-2020
	铝用炭素材料检测方法 第19部分：灰分含量的测定
	    本标准规定了铝用炭素材料灰分含量的测定方法。

    本标准适用于铝用炭素材料灰分含量的测定，测定范围：≥0.10%。
	YS/T 63.19-2012
	　

	
	YS/T 474-2020
	高纯镓化学分析方法  痕量元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	    本标准规定了高纯镓中锂、铍、钠、镁、铝、钾、钙、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钼、镉、铟、锡、钡、铅、铋、铷、钴、钛痕量元素含量的测定方法。

    本标准适用于高纯镓中锂、铍、钠、镁、铝、钾、钙、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钼、镉、铟、锡、钡、铅、铋、铷、钴、钛痕量元素含量的测定。
	YS/T 474-2005
	　

	
	YS/T 575.19-2020
	铝土矿石化学分析方法 第19部分：灼减量的测定 重量法
	    本标准规定了铝土矿石中灼减量的测定方法。

    本标准适用于铝土矿石中灼减量的测定，测定范围10.00%~30.00%。其他类别的黏土、高岭土等铝硅酸盐可参考使用。
	YS/T 575.19-2007
	　

	
	YS/T 575.20-2020
	铝土矿石化学分析方法 第20部分：预先干燥试样的制备
	    本标准规定了铝土矿中预先干燥试样的制备方法。

    本标准适用于铝土矿中预先干燥试样的制备，干燥试样主要用于化学元素成分测定。
	YS/T 575.20-2007
	　

	
	YS/T 575.22-2020
	铝土矿石化学分析方法 第22部分：湿存水含量的测定 重量法
	    本标准规定了铝土矿石中空气平衡湿存水含量的测定方法。

    本标准适用于铝土矿原矿、精矿等粉状铝土矿石空气平衡湿存水校准灼减量或称样质量操作过程中的湿存水含量测定，测定范围：≤5.00%。

    本标准不适用于粉状铝土矿石的湿存水贸易结算过程。
	YS/T 575.22-2007
	　

	
	YS/T 575.23-2020
	铝土矿石化学分析方法 第23部分：元素含量的测定 X射线荧光光谱法
	    本标准规定了铝土矿石中三氧化二铝、二氧化硅、全铁（以Fe2O3表示）、二氧化钛、氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁、五氧化二磷、氧化锰、硫、钒、镓和锌含量的测定方法。

    本标准适用于铝土矿石中三氧化二铝、二氧化硅、全铁（以Fe2O3表示）、二氧化钛、氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁、五氧化二磷、氧化锰、硫、钒、镓和锌含量的测定。
	YS/T 575.23-2009
	　

	
	YS/T 575.28-2020
	铝土矿石化学分析方法 第28部分：氧化锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	    本标准规定了铝土矿石中氧化锂含量的测定方法。

    本标准适用于铝土矿石中氧化锂含量的测定。测定范围：0.0050 %～0.50 %。
	　
	　

	
	YS/T 581.3-2020
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第3部分：氟含量的测定
	    本标准规定了氟化铝中氟含量的测定方法。蒸馏-硝酸钍容量法作为仲裁检验方法。

    本标准适用于氟化铝中氟含量的测定，测定范围：40.00%～70.00%。
	YS/T 581.3-2012
	　

	
	YS/T 581.15-2020
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第15部分：游离氧化铝含量的测定
	    本标准规定了氟化铝中游离氧化铝的测定方法。重量法做为仲裁检验方法。

    本标准适用于氟化铝中游离氧化铝含量的测定，重量法适用于湿法工艺生产的氟化铝产品，化学成分平衡计算法适用于所有工艺生产的氟化铝产品，测定范围0.1%～15%。
	YS/T 581.15-2007
	　

	
	YS/T 623-2020
	铝电解用石墨质阴极炭块
	    本标准规定了铝电解用石墨质阴极炭块的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

    本标准适用于砌筑铝电解槽用的石墨质阴极炭块。
	YS/T 623-2012
	　

	
	YS/T 739.4-2020
	铝电解质化学分析方法 第4部分：氧化铝含量的测定 重量法
	    本标准规定了铝电解质中氧化铝含量的测定方法。

    本标准适用于铝电解质中氧化铝含量的测定，测定范围为0.50%～7.00%。
	　
	　

	
	YS/T 237-2020
	选矿药剂产品分类、牌号、命名
	    本标准规定了选矿药剂产品的分类、牌号和命名。

    本标准适用于主要用作选矿药剂的化学物质的分类、牌号表示方法及命名方法。
	YS/T 237-2011
	　

	
	YS/T 1415-2020
	湿法炼锌浸出液中酸度的测定 络合掩蔽—中和滴定法
	    本标准规定了湿法炼锌浸出液中酸度的测定方法。

    本标准适用于湿法炼锌浸出液中酸度的测定，以硫酸计。测定范围为：5.00 g/L～120.00 g/L。
	　
	　

	
	YS/T 1416-2020
	氧化亚镍化学分析方法 铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、锰和硫含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本标准规定了氧化亚镍中铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、锰和硫含量的测定方法。

    本标准适用于氧化亚镍中铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、锰和硫含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1417-2020
	镍锌铁氧体复合箔材
	    本标准规定了镍锌铁氧体复合箔材的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单内容。

    本标准适用于NFC天线、非接触IC卡、无线充电天线、RFID设备等产品用的镍锌铁氧体复合箔材。
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