广东省扬声器产品质量监督抽查实施细则
1 适用范围
本细则适用于广东省扬声器产品质量监督抽查工作。本细则内容主要包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。
2 产品分类
2.1 产品分类及代码
产品分类及代码见表1 。
表1  产品分类及代码
	产品分类
	一级分类
	二级分类
	三级分类

	分类代码
	4
	47
	473

	分类名称
	金属制品、机械和设备
	广播、电视和通信设备等电子产品
	广播和电视接收设备：录音和录像及重放设备；传声器、扬声器


2.2 产品种类
本次抽查的扬声器产品种类为直接辐射式电动扬声器。
3 术语和定义
本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。
4 企业扬声器产品规模划分
根据扬声器产品行业的实际情况，企业生产规模以扬声器产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2：
表2  企业扬声器产品生产规模划分
	企业扬声器产品生产规模
	大型企业
	中型企业
	小型企业

	销售额/万元
	≥3000
	≥1000且＜3000
	＜1000


5 检验依据
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。
GB/T 9397-2013  直接辐射式电动扬声器通用规范
GB/T 12060.5-2011  声系统设备 第五部分：扬声器主要性能测试
相关的法律法规、部门规章和规范
企业明示标准及产品明示质量要求

6 抽样
6.1 抽样型号或规格
1）抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。
2）优先抽取被抽查企业产销量大的产品型号规格。
3）被抽样品应是2018年3月1日以后生产的、并经企业出厂检验合格的产品。
6.2 抽样方法、基数及数量
1）生产领域在生产企业成品仓库或生产车间随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品；流通领域在销售单位的货架或仓库内随机抽取。
2）抽样基数满足抽样数量即可。
3）每种型号产品随机抽取6只。所抽的样品其中的3只为检验样品，另3只为备用样品，备用样品封存在承检单位。在本细则中，检验机构在检验过程中对检验结果进行异议处理所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。
4）抽样时应复印企业的营业执照，执行企业标准的产品，需确认企业标准在产品生产日期前有效，产品标识应与执行的企业标准表述一致。
6.3 样品处置
样品处置方式见表3。
表3　样品处置
	序号
	项目
	内    容

	1
	包装
	将样品用泡沫塑料及类似的保护物包裹好，并放入硬纸皮盒中装好。

	2
	封样
	抽样人员当场在包装好的样品上加贴封样单，封样单上应由抽样人员及企业有关人员签字，将封样单用胶粘带予以覆盖，以防止在正常运输搬运中损坏封样状态。

	3
	样品运输
	在运输的过程中应轻拿轻放，防止过于剧烈的碰撞及振动。另外运输过程中须避免雨雪直接淋袭。

	4
	样品保存
	样品可贮存在-10℃～40℃、对湿度不大于90%的库房中，库房中应无急剧的温度变化，周围空气中应无酸性或其它有害气体。

	5
	样品接收
	检验机构接收样品时应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。若有证据证明私自换样的，按拒检处理。



6.4 抽样单
应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的扬声器产品销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。
抽样时要详细记录产品的相关信息，包括产品型号、生产单位等，并填写《广东省扬声器产品质量专项监督抽查产品技术参数指标表》，注明产品的额定阻抗、额定长期最大功率、额定共振频率、额定频率范围、额定特性灵敏度级等明示质量指标，并经企业确认。
抽样人员必须认真核对产品外包装上的内容和包装内产品的标签内容是否一致，如有差别，填写抽样单时应该以包装内产品的标签内容为准。
7 检验要求
7.1检验项目及重要程度分类
    检验项目及重要程度分类见表4。
表4  检验项目及重要程度分类
	序号
	检验项目
	依据标准
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	外观
	GB/T 9397-2013
	推荐性
	GB/T 9397-2013
	
	●

	2
	听音检验
	GB/T 9397-2013
	推荐性
	GB/T12060.5-2011
	
	●

	3
	额定阻抗
	GB/T 9397-2013
产品明示质量指标
	推荐性
	GB/T12060.5-2011
	
	●

	4
	额定共振频率
	GB/T 9397-2013
产品明示质量指标
	推荐性
	GB/T12060.5-2011
	
	●

	5
	额定频率范围
	GB/T 9397-2013
产品明示质量指标
	推荐性
	GB/T12060.5-2011
	
	●

	6
	额定特性灵敏度级
	GB/T 9397-2013
产品明示质量指标
	推荐性
	GB/T12060.5-2011
	
	●

	7
	额定总谐波失真
	GB/T 9397-2013
	推荐性
	GB/T12060.5-2011
	
	●

	8
	绝缘电阻
	GB/T 9397-2013
	推荐性
	GB/T 9397-2013
	
	●

	9
	耐电压
	GB/T 9397-2013
	推荐性
	GB/T 9397-2013
	
	●

	10
	振动（正弦）
	GB/T 9397-2013
	推荐性
	GB/T 9397-2013
	
	●

	11
	稳态湿热
	GB/T 9397-2013
	推荐性
	GB/T 9397-2013
	
	●

	12
	额定长期最大功率
	GB/T 9397-2013
产品明示质量指标
	推荐性
	GB/T12060.5-2011
	
	●

	a 极重要质量项目
b 重要质量项目

	备注
	


7.2检验应注意的问题
1）若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定；
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
2）测量前应检查扬声器正负极接法是否正确，避免接反影响测量结果。
8 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
9 异议处理
对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。
[bookmark: _GoBack]9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

