
市市场监督管理局发布网络平台销售皮凉鞋
抽查情况

近期，市市场监管局集中组织执法力量对京东、天猫、网易考拉、一号店、当当网、苏宁易购、东方购物等7个网络交易平台以及IT、MANGO、邦购、李宁、pony、puma、h&m、muji等8个品牌官网销售的80批次皮凉鞋进行了市场检查和质量抽检，经检测，有15批次不合格（其中，平台自营5批次，第三方10批次），不合格检出率为18.75%。不合格项目主要是帮带拉出强度、衬里和内垫耐摩擦色牢度、钢勾心、耐折性能、帮底剥离强度、外底耐磨性能六项。
一是帮带拉出强度不合格，有5批次。如上海京东才奥电子商务有限公司在1号店自营销售的标称由鹤山市奥林巴迪鞋服皮具有限公司生产（或供货）的“[image: image1.jpg]


”牌女式凉鞋（型号规格：W02503502/230、230；生产日期或批号：20191225），实测左脚46N/cm、右脚52N/cm（标准值应≥80 N/cm），与标准要求不符。帮带拉出强度是指凉鞋帮带与外底界面粘合的强度。该指标不合格，会造成帮面和鞋底脱开，影响穿着。
二是衬里和内垫耐摩擦色牢度不合格，有4批次。如上海包小姐与鞋先生实业有限公司在天猫销售的标称由其生产（或供货）的“[image: image2.jpg]I1S.BAG & NR.SHOE



”牌女凉鞋（型号规格：BW192058BK/235、235；生产日期或批号：20190413）, 衬里实测1级（沾色标准值应≥2-3级），与标准要求不符。衬里和内垫耐摩擦色牢度是反映鞋在穿用时的褪色程度。该指标不合格，容易褪色，沾染到裤子、袜子与皮肤。
三是钢勾心不合格，有3批次。如上海京东才奥电子商务有限公司在1号店自营销售的标称由晋江市大鲨鱼鞋业有限公司生产（或供货）的“[image: image3.jpg]


”牌女鞋（型号规格：PL195045/230、230；生产日期或批号：20200324），钢勾心长度实测左脚91mm、右脚81mm（标准值应≥110mm）；钢勾心硬度实测左脚：73.0 HR15N、右脚72.0 HR15N（标准值应≥82.0 HR15N），均与标准要求不符。勾心连接后跟和前掌，是鞋主要受力部件之一。勾心质量决定了鞋的安全系数和舒适程度。该指标不合格，步行时鞋跟歪斜，轻则走路不稳，重则崴脚摔倒。
四是耐折性能不合格，有2批次。如上海美睿商贸有限公司在天猫销售的标称由上海恒久鞋业有限公司生产（或供货）的 “[image: image4.jpg]M5
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”牌MGG休闲鞋（型号规格：WA18C7217/235、235）；生产日期或批号：未标注），实测左脚断裂、右脚断裂（标准要求折后出现新裂纹长度应≤5.0mm，并且不应超过3处，折后帮面不应出现裂浆、裂面或帮底开胶），与标准要求不符。耐折性能考核帮面、外底的耐屈挠性以及帮底的结合牢度。该指标不合格，容易发生鞋底断裂、帮面裂面或帮底开胶等问题。
五是帮底剥离强度不合格，有1批次。本那服饰（上海）有限公司在京东销售的标称由其生产（或供货）的“[image: image5.jpg]BENATIVE



”牌高端女士拖鞋（型号规格：BN01812034/235、235；生产日期或批号：20200525），左脚实测为34N/cm、右脚31N/cm（标准值应≥40N/cm），与标准要求不符。帮底剥离强度考核鞋帮与鞋底的粘着牢度。该指标不合格，鞋类穿着后容易开胶。
六是外底耐磨性能不合格，有1批次。上海东方电视购物有限公司在东方购物销售的标称由上海岳驰实业有限公司生产（或供货）的“[image: image6.jpg]FOREAER



”牌女式鱼嘴凉鞋（型号规格：FO-1032/235、235；生产日期或批号：20200606），磨痕长度实测左脚15.5mm、右脚15.0mm（标准值应≤14.0mm），与标准要求不符。外底耐磨性能是决定成鞋耐穿性的主要因素。该指标不合格，鞋底防滑花纹磨掉之后，会大大降低鞋底的防滑性能，容易滑倒。
根据抽检结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品，在售产品全面清理，并依法对销售不合格产品的经营者调查处理。同时，市场监管部门提醒消费者在选购和保养鞋类时应注意：
一、选购鞋类时，要细看标签，尤其是材料成分、使用方法、注意事项、生产企业名称及地址、执行标准等重要信息，并保存购物凭证。

二、选购鞋类时，先查看左右鞋是否对称、无色差；把鞋放在平面上观察，静止不动的平稳性良好；检查鞋垫是否粘贴牢固，如果可拆卸，检查内底是否有钉尖、钉尾露出，内里是否掉色；检查鞋上小部件是否安装牢固，四周是否有尖利部位容易划伤脚，如有拉链拉划5-10次，查看滑顺程度；最后检查鞋底应平整，厚薄过渡均匀，不能太硬。

三、选购鞋类时，可查看钢勾心。勾心是安装在皮鞋外底与内中底间起支撑定型作用的关键部位件，将鞋平放在坚固的桌上，使劲按勾心部位，应不软、不变形。另外，鞋帮高度应与自身踝骨部位高度适当；后帮或沿口较硬的鞋，可选择后帮或沿口低于外踝骨部位，否则容易碰伤踝骨。

四、皮鞋应避免与利器、化学品、油污水，雨水等接触，淋雨后可用纸或软布擦干，放在阴凉处自然晾干，不能放在太阳下暴晒；皮鞋应替换穿着，并经常上油，以保证皮革的韧性和光亮度，光面革可擦同色或无色皮革保养油，自然晾干10分钟后，用布或鞋刷轻“荡”，泛出自然光亮。


