市市场监管局发布

胶粘剂产品质量监督抽查分析报告
2021年下半年，盐城市市场监督管理局委托盐城市产品质量监督检验所,对盐城市胶粘剂产品进行了市级监督抽查。本次共抽查15批次，合格15批次，合格率100%。

一、产品和产业概况

（一） 产品概况

胶粘剂是一种具有很好粘合性能的物质。通过粘附力和内聚力由表面粘合而起连接物体的作用。能将同种或两种以上同质或异质的制件（或材料）连接在一起，固化后具有足够强度的有机或无机的、天然或合成的一类物质，统称为胶粘剂或粘接剂、粘合剂。

现代胶粘剂和胶接技术已发展成为一门多学科性的科学，涉及高分子物理和化学、热力学、界面化学、材料力学、流变学以及固体的表面科学等诸多领域。胶粘剂和胶接技术在人类社会生活中发挥着越来越重要的作用。

胶粘剂由主剂和助剂组成，主剂又称为主料、基料或粘料；

助剂有固化剂、稀释剂、增塑剂、填料、偶联剂、引发剂、增稠剂、防老剂、阻聚剂、稳定剂、络合剂、乳化剂等，根据要求与用途还可以包括阻燃剂、发泡剂、消泡剂、着色剂和防霉剂等成分。胶粘剂按用途分类，可分为高温胶、密封胶、结构胶等。按使用工艺分为室温固化胶、压敏胶等。

（二） 产业概况

1.产业分布

国内胶粘剂产品主要以中低档胶粘剂为主，部分胶粘剂产品的产能已超过市场需求，市场竞争十分激烈。胶粘剂工业已经成为一个既有广泛生产实践，又有理论基础的独立性行业。

自改革开放以来，我国复合聚氨酯胶粘剂行业得到了持续、快速稳定的发展，并已形成了一定的生产规模，但从行业内部来看，中、小规模复合聚氨酯胶粘剂生产厂商仍为行业主体。据统计，我国复合聚氨酯胶粘剂生产企业数百家，大多数仍为中小型企业，年销售收入达5000万元以上的且以自主技术为主的企业不足10家。多数小型企业生产技术和管理水平低、产量小、产品档次低，难以应对现代化生产和市场竞争的挑战。

近年来，我国胶粘剂产量保持上升的趋势，年复合增长率超过10%，并且胶粘剂产量增速与GDP增速关联度较高。江苏省内各类胶粘剂生产企业近100家，主要分布在南京、苏州、无锡、南通等地区。

2.销售渠道

市场主要胶粘剂品牌有七叶、德高、三禾、绿贴、鲁源、鱼珠、北欧工匠等。胶粘剂的实体店销售主要渠道为批发市场、专卖店。电商平台有京东、淘宝和天猫等。 

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次抽查胶粘剂15个批次，全部由市场实体店抽取。具体样品来源情况见表1。

表1 样品来源表

	产品类别
	样品来源
	样品来源方式
	抽样批次

	胶粘剂
	实体店
	购样
	15


(二)检验检测项目概况

本次抽查涉及的检验检测项目、方法和判定依据详见表2。

表2  胶粘剂检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	
	
	
	

	1
	总挥发性有机物（VOC）
	GB 18583-2020
	GB/T 33372-2020 6.2条款


三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

本次监督抽查，共抽取15批次产品，经检验，合格15批次，合格率100%。不同样品来源抽检结果见表3。

表3  不同样品来源抽检结果

	产品类别
	样品来源
	抽样批次
	合格批次
	合格率（%）

	胶粘剂
	实体店
	15
	15
	100

	合   计
	
	15
	15
	100


本次监督抽查，共抽取8个地区15批次产品。不同抽查地区抽查结果见表4。

表4  不同抽查地区抽查结果

	产品类别
	抽查地区
	抽样批次
	合格批次
	合格率%

	胶粘剂
	亭湖区
	2
	2
	100

	
	盐都区
	1
	1
	100

	
	响水县
	2
	2
	100

	
	滨海县
	2
	2
	100

	
	阜宁县
	2
	2
	100

	
	建湖县
	2
	2
	100

	
	大丰县
	2
	2
	100

	
	射阳县
	2
	2
	100

	合   计
	15
	15
	100


（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次监督抽查共抽查胶粘剂产品15批次，合格15批次。具体检验检测项目分析见表5。

表5  检验项目产品情况表

	序号
	检验项目名称
	检验批次数
	合格批次数
	企业合格率（％）

	1
	总挥发性有机物（VOC）
	15
	15
	100


2.不合格项目分析

总挥发性有机物（VOC）指可参加气相光化学反应的有机化合物。VOC在太阳光照下可与氧化氮反应并形成臭氧，从而导致空气变差，而且VOC对会对人体大脑、神经系统、肝脏和肾脏造成损伤且有一定基因毒性和致癌性。若生产企业为了节约生产成本，把关不严,容易造成总挥发性有机物（VOC）指标不合格。

四、消费建议

（一）购买须知

1.尽量到具有规模的建材超市去选购胶粘剂，一般大型建材超市在进货时会核对商品的检验报告，防止不合格商品上柜。

2.在选购胶粘剂时，应查看外包装标识生产厂名，选用著名厂商的产品和名牌产品。一般大厂建有良好的质量管理系统，质量符合强制性标准。名牌产品多次经过权威部门考核，质量有保证。

3.合格的胶粘剂应同时符合GB18583-2020《室内装饰装修用材料胶粘剂有害物质限量》标准及产品性能标准，如JC/T 438-2019《水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂》、HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》或经备案的企业标准。只有经产品性能及有害物质限量检验合格的产品才能进入销售市场。
    4.不宜选用外包装粗糙，容器外形歪斜，使用说明等文字印刷模糊的商品。外包装粗糙的商品质量难保。注意察看胶粘剂外包装上注明的生产日期和限用日期。

5.胶粘剂的选用还需注意产品用途说明与选用要求是否相符，在使用胶粘剂时还应注意安全事项，注意施工场所的通风、消防等，以免发生意外事故。

（二）使用须知

1.使用前将粘结基材表面清洗干净，基材表面应清洁干燥、除去油污、锈迹、灰尘等。通常用溶剂（如丙酮、无水乙醇等）或清洗剂擦洗，或者用机械方法（如打磨、喷砂等）处理。

2.按照比例将胶充分混合均匀，且混合均匀后在规定时间内用完。

3.涂胶后将基材紧密贴合，对准位置。粘合后尽量挤出微小胶圈，如发现缺胶或有缝隙，应及时补胶，若有多余残胶，应在胶体固化前清楚。

4.粘合初期可用工具夹实、胶带绑贴、瞬干胶定位等方法防止被胶黏物移动。同时也要防止胶液流淌而缺胶。

5.固化粘合后的被黏物应在室温下6小时左右初固化，24小时后基本固化，7天后强度更高。适当加温固化可缩短固化时间，性能更好。



