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一、对触及带电部件的防护
对触及带电部件的防护项目主要考核产品的结构和外壳是否对意外触及带电部件有足够的防护。产品的外壳孔洞过大，B型试验探棒（模拟人手）触及带电部件，会导致日常使用时存在很大的触电隐患。不合格的原因可能是企业对标准要求不熟悉，产品结构设计不合理，开口设置不当。
二、输入功率和电流
输入功率和电流项目是指器具在正常工作温度下，输入功率与额定功率的偏差不应超过标准的规定的范围。如果实际功率过大，可能会造成供电线路超负荷发热，可能引起火灾危险；而输入功率负偏差过大，产品的额定功率虚标过高，可能会导致产品性能无法达到标称能力。不合格原因可能是企业对元器件的进厂检验和整机的出厂检验把关不严，部分企业可能存在虚标额定功率行为。
三、结构
结构项目要求应合理设置绝缘、电气连接、热保护、手柄和旋钮等结构。结构项目要求手柄结构设计合理，要求用于保护发热管的热断路器为非自复位类型，排放开关或其他排放装置不能被意外打开。热断路器为自复位类型会导致热断路器不能实现保护而引起火灾；器具排放阀的结构存在被意外打开的危险，会导致用户使用器具时意外打开排放阀而发生烫伤危险。不合格的原因可能是企业对标准要求不熟悉，产品结构设计不合理，排放阀结构设置不当。
四、电源连接和外部软线
电源连接和外部软线项目主要考核产品的电源连接方式是否正确，电源软线的规格、横截面积等是否与其重量、额定电流相匹配，是否配置了可靠的软线固定措施。说明书缺少软线的详细资料会造成日常使用中用户不能正确更换电源线，可能导致用户选择的耐油、耐磨性能不足的电源线而引起触电；使用聚氯乙烯RVV线，容易使电源软线发生老化、龟裂等情况，可能导致触电事故。不合格的原因一方面是企业对标准要求不熟悉，另一方面可能是企业为了降低成本而采用相对便宜的RVV线。
五、接地措施
接地措施项目要求应能提供有效的接地保护。接地端子无防松，驻立式器具未配置等电位端子、接地线先绷紧均导致无法提供可靠的接地保护。不合格的原因可能是企业对标准要求不熟悉，对生产过程质量控制把关不严。
六、螺钉和连接
螺钉和连接项目主要考核紧固装置、电气连接和接地连续性的连接是否能承受正常是否中出现的机械应力，电气连接和接地连续性的连接的结构是否合理。接地螺钉的接触压力通过易于收缩或变形的绝缘材料来传递可能导致接地连接不可靠，产品发生漏电时，不能提供有效的接地保护。不合格的原因主要是企业对产品接地连续性结构设计不合理。

