
2022年白山市定配眼镜等七类产品
质量监督抽查报告
根据白山市市场监管局，白市监检委字[2022]001-006号的安排，白山市产品质量检验所承担了白山市定配眼镜、聚氯乙烯绝缘电缆（固定布线用无护套电缆）、水泥、商品煤、聚酯(PET）无汽饮料瓶、砖和砌块、钢筋混凝土排水管产品质量监督抽查工作。现将抽查结果汇报如下：
第一类产品：定配眼镜
一、概况
配装眼镜是指由眼镜架与眼镜片组装而成的，用于矫正屈光不正或老花眼、防御紫外线等有害光线，保护视力健康，增进视力并兼有美容装饰作用的保健性产品。作为传统光学工具，按其加工性质，又可分为验光处方定配眼镜和批量生产装成镜两大类。
眼镜零售商店就是为近视或远视患者验配眼镜。目前，全市现有的眼镜零售商店从八十年代的10多家发展到现今的七十多家，市区的大型零售企业已向连锁化方向发展。
二、抽样方法
（一）抽样地点：统一出具包含球镜、柱镜、轴位和瞳距等参数的验光处方单，安排现场制作。
（二）抽样基数：抽样基数满足抽样数量即可。
（3） 抽样数量：每个企业抽取一组样品，每组抽3副。
三、抽查情况
本次抽查共涉及江源区，临江市、靖宇县共抽查12组样品，其中江源区1组，临江市5组，靖宇县6组，定配眼镜抽查合格率为100%。
四、质量分析
本次抽查到的20组定配眼镜，球柱镜顶焦度（俗称度数），主要是指眼镜的顶焦度与戴镜着需要矫正的屈光度一致。依据国家强制性标准GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第1部分 单光和多焦点镜片》规定，900度（±9.00D）以内的球镜顶焦度允差为12度（±0.12D）。本次抽查顶焦度全部合格。
光学中心水平距离偏差和柱镜轴位偏差，依据国家强制性GB 13511.1-2011《配装眼镜》规定，光学中心水平距离偏差最大不超过±4.0mm；柱镜轴位偏差最大不超过±4°。光学中心水平距离是关系到不同瞳距的佩戴者能否选用到合适自己的眼镜，柱镜轴位是关系到不同散光轴位的佩戴者能否得到正确矫正。本次抽查光学中心水平距离偏差和柱镜轴位偏差全部合格。
第二类产品：聚氯乙烯绝缘电缆
一、概况
电线电缆作为传输电能，信息和实现电磁能转换载体，在国防，科技，信息领域，工农业生产中着重要的作用。聚氯乙烯绝缘电缆电线（俗称塑料电线），由于使用面广，品种多，与老百姓生活息息相关。为进一步提高产品质量。促进行业的健康发展，白山市市场监督管理局组织对聚氯乙烯绝缘电缆电线产品质量进了市级监督抽查。
白山市产品质量检验所接到任务后，制定了聚氯乙烯绝缘电缆产品质量监督抽查抽查方案及实施细则，明确了抽样方法、检验项目、检验依据、判定原则等内容。检验项目为：标志及结构、平均外径（mm）、20℃时导体直流电阻（Ω/km）、成品电缆电压试验、绝缘平均厚度和绝缘最薄厚度（mm）。
检验方法为GB/T 5023.3-2008《额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分 固定布线用无护套电缆》的判定原则按《白山市聚氯乙烯绝缘电缆产品质量监督抽查实施细则》执行。
二、抽样方法、基数及数量
企业成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。
在企业成品库内抽样时，抽样基数原则上不少于600米；在市场上抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。
抽样数量为一卷（应不少于30m），其中15m作为检验样品，剩余样品（不少于15m）作为备用样品。
三、抽查情况
本次抽查共涉及3个地区，共抽查企业14户，抽查到14个样品，临江市7个批次，靖宇县3批次，江源区4批次，一个批次不合格；为20℃导体电阻。
四、质量分析
本次抽查中有1种产品20℃导体电阻超过国家标准要求。主要表现在产品直流电阻超标，增大了电流在线路上通过时的损耗，加剧了电线发热。导体电阻不合格的产品会加速包覆在电线外的绝缘层的老化。
第三类产品：水泥
一、概况
水泥是建筑业三大基本材料之一，是重要的传统建筑材料。生产企业按生产工艺（主要指煅烧工艺）不同划分为旋窑企业和立窑企业。
二、抽样方法
（一）抽样地点：到企业栈台或成品库房随机选取一个企业自检合格待销的某批号水泥进行抽样。
（二）抽样数量：从20个以上不同部位取等量样品，总量至少12公斤。
三、检验依据
（一）GB 175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》
（二）GB 1344-1999《矿渣硅酸盐、火山灰质硅酸盐及粉煤灰硅酸盐水泥》
（三）GB 12958-1999《复合硅酸盐水泥》
四、检验项目和判定原则
（一）检验项目
1、物理性能指标：凝结时间、安定性、强度；
2、化学性能指标：SO、MgO、烧失量。
（二）判定原则
1、水泥中的全部品质指标符合国家标准的要求判为合格品；
2、凡水泥中的初凝时间、安定性、SO和MgO指标中的任一项不符合标准规定的，判为废品；
3、凡水泥中的强度、凝结时间、烧失量指标中的任一项不符合标准规定的，判为不合格品。
五、检验结果的分析
（一）抽查的总体情况
2022年度水泥产品质量监督抽查涉及抚松县、靖宇县、江源区3个地区，共抽查了5家企业生产的5种产品，经检验全部合格，产品抽样合格率为100%，产品销售额加权合格率为100%。
（二）近年来水泥质量总体情况
产品质量不仅达到国家标准的要求，而且多数企业的产品质量远远高于国家标准规定的要求。占水泥总产量比例已达到55%，这为稳步提高我国水泥产品质量奠定了良好的基础，许多水泥企业我国水泥产业结构经过近几年的调整已取得显著成效。
第四类产品：商品煤
一、概况：
白山市产品质量检验所接到任务后，制定了抽查方案，方案中明确了抽样方法、检验项目、检验依据、判定原则等内容。抽样方法依据GB/T 1866-2014《商品煤质量抽查和验收方法》制定。检验项目依据《商品煤质量管理暂行办法》基本要求，检验灰分和全硫两项指标。检验方法为GB/T 212-2008《煤的工业分析方法》、GB/T 214-2007《煤中全硫的测定方法》。
判定原则按《商品煤质量管理暂行办法》（2015年1月1日实施）执行。
二、抽查情况：
本次抽查共涉及3个地区，共抽查企业10户，抽查到10个样品，其中白山市浑江区5个、临江市2个、靖宇县3个，煤炭抽查合格率为100%。
三、质量分析
本次抽查到的10个商品煤，10个商品煤经统计分析平均灰分A为10.57%，检测值在4.48%～19.61%之间。灰分指标作为煤的一项重要指标，能直接反映出煤质的好坏，灰分指标高，商品煤质量差，反之商品煤质量好。商品煤灰分增高对锅炉安全燃烧、排渣、环境和运输都会造成较大影响。本次白山地区商品煤抽查，灰分均为合格。
本次抽查到的10个商品煤，经统计分析全硫S平均值为0.26%，检测值在0.15%～0.38%之间。全硫作为环保指标，高硫煤燃烧会形成大量二氧化硫气体，造成环境污染，另外全硫值高会增加燃烧时生成的二氧化硫对锅炉管道腐蚀损害，造成设备使用年限缩短，甚至损坏。本次抽查全硫均为合格。
第五类产品：聚酯(PET）无汽饮料瓶
一、概况
白山市产品质量检验所接到任务后，制定了聚酯（PET）无汽饮料瓶产品质量监督抽查抽查方案及实施细则，明确了抽样方法、检验项目、检验依据、判定原则等内容。检验项目为：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以pd计）、脱色试验、特定迁移限量(以锑计:SML)、特定迁移总量限量(以乙二醇计)、特定迁移总量限量(以对苯二甲酸计)八项指标。检验方法GB 4806.6食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂；GB 4806.7食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品；GB 31604.2-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定；GB 31604.8-2021 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定；GB 31604.9-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定；QB/T 2357-1998 聚酯（PET）无汽饮料瓶.判定原则按《聚酯（PET）无汽饮料瓶产品质量监督抽查实施细则》执行。
二、抽样方法
（一）抽样地点：生产企业。
（二）抽样基数：抽样基数按企业一个批次的产量确定。
（三）抽样数量：每个企业抽取20只样品，含备用样品。
三、抽查情况：
本次抽查共涉及浑江区、临江市、抚松县、靖宇县共抽查14组样品，其中浑江区2组、临江市2组。抚松县1组、靖宇县9组聚酯（PET）无汽饮料瓶样品。抽查合格率为100%。
四、质量分析
本次抽查到的14组聚酯（PET）无汽饮料瓶。
总迁移量从食品接触材料及制品中迁移到与之接触的食品模拟物中的所有非挥发性物质的总量，以每千克食品模拟物中非挥发性迁移物的毫克数(mg/kg)，或每平方分米接触面积迁出的非挥发性迁移物的毫克数(mg/dm2)表示。对婴幼儿专用食品接触材料及制品，以mg/kg表示，本次抽查总迁移量全部合格。
特定迁移限量(SML)从食品接触材料及制品迁移到与之接触的食品或食品模拟物中的某种或某类物质的最大允许量，"以每千克食品或食品模拟物巾迁移物质的毫克数(mg/kg)，或食品接触材料及制品与食品或食品模拟物接触的每平方分米面积中迁移物质的毫克数(mg/dm2)表示。本次抽查特定迁移限量[SML(T)]全部合格。
特定迁移总量限量(以乙二醇计)是对食品容器、包装材料模拟物中乙二醇和二甘醇采用毛细管气相色谱柱进行分离，氢火焰离子化检测器进行检测。其中水基、酸性、酒精类食品模拟物直接进样分析，油基食品模拟物通过水萃取后进样分析，采用内标法定量，内标物为1，4丁二醇。本次抽查特定迁移总量限量(以乙二醇计)全部合格。
特定迁移总量限量(以对苯二甲酸计)本次抽查全部合格。
脱色试验本次抽查全部合格。
塑料包装中重金属的来源塑料食品包装的重金属主要来自于三个方面:(1)印刷过程的污染；(2)在食品生产中添加的各种违规加工助剂；(3)塑料材料本身遭到重金属的污染。重金属的危害目前在食品卫生领域引起较大关注度的汞、铅、砷以及铬、镉等重金属。这些重金属具有显著的生物毒性，并且非常容易形成累积，难解，会对人体健康和自然环境造成严重的危害。当人体摄入过多的砷时，就会造成砷中毒。镉蓄积在人体的肾脏和肝脏中后，会引发消化道疾病以及骨质疏松等，甚至导致肾衰竭。铅元素是一种神经毒素，会损伤人的智力。这些重金属元素经过与食品的接触，会迁移至食品中，对人体健康造成严重危害，因此必须要运用科学的检测方法和技术，对塑料包装进行严格的检测，保证食品的安全。本次抽查重金属（以pd计）全部合格。
高锰酸钾消耗量测试原理是把用蒸馏水浸泡所测样品，所有容易溶出的有机小分子物质会溶解在水里形成混合液。该混合，用强氧化性高锰酸钾溶液进行滴定，有机小分t物质会全部被氧化而水则不会参与化学反应，通过消耗的高锰酸钾消耗量，表示一质的含量。高锰酸钾消耗量与溶剂残留有所不同，这是两个不同的指标。后者指可以汽化的有机物，对人体影响主要表现在气味中的异味，可以通过如2061C气相色谱等仪器测出。前者是可溶出的所有有机物质总和，含义是指一些有机物可以迁移溶到食品中从而被人体直接吸收造成危害，需要通过蒸馏水浸泡测出，两者共同点是都可能对人体造成危害。本次抽查高锰酸钾消耗量全部合格。
第六类产品：砖和砌块
一、概况
新型墙体材料的概念是相对于传统墙体材料--黏土实心砖而提出的，是我国在墙体材料改革时期出现的专门名称。新型墙体材料的产品领域主要包括砖、砌块和板材三大类。
砖类产品包括：烧结多孔砖、烧结空心砖、烧结煤矸石砖、烧结煤矸石多孔砖、烧结装饰砖、蒸压灰砂多孔砖、蒸压粉煤灰多孔砖、蒸压粉煤灰砖、承重混凝土多孔砖、非承重混凝土空心砖、装饰混凝土砖、复合保温砖等。
砌块类产品包括：蒸压加气混凝土砌块、烧结多孔保温砌块、烧结空心砌块、普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、装饰混凝土空心砌块、石膏砌块、复合保温砌块等。
板材类包括(单独使用或复合使用)：玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板、石膏空心条板、纸面石膏板、纤维水泥平板、纤维增强硅酸钙板、真空挤出成型纤维水泥板、蒸压加气混凝土板、轻集料混凝土配筋墙板、轻集料混凝土多孔墙板、石膏刨花板、木质板材等。复合墙板主要有石膏板复合内墙板、GRC复合外墙板、金属面绝热夹芯板、钢丝网架水泥夹芯板、水泥聚苯外保温板、GRC岩棉外墙挂板以及纤维增强聚苯保温饰面板等。
新型墙体材料是建材工业及建筑业的节能、资源综合利用等工作重头和关键。新型墙体材料产品有符合建筑功能要求的技术性能，如轻质、高强、保温、隔热等；具有较好的社会效益和经济效益，如造价适中、节能、节土、利废、有利于环境保护等。近几年，新型墙体材料发展极为迅速，生产企业数、产品数、产品应用数量都非常大，特别是砖类和砌块类产品已成为新型墙体材料绝对主体材料。
二、抽样方法
(一)抽样地点:受检单位成品堆场。
1、在生产企业抽样时，抽样基数：烧结普通砖、烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块产品以每3.5～15万块为一批，不足3.5万块按一批计，混凝土实心砖每10万块为一批，不足10万块亦按一批计。轻集料混凝土小型空心砌块300立方为一批，不足300立方者按一批计；在流通领域（用户工地）抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。
2、抽样数量，烧结普通砖、烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和空心砌块、混凝土实心砖100块（50块检验用样品，50块备用样品），轻集料混凝土小型空心砌块64块（32块检验用样品，32块备用样品）。
三、检验依据
GB/T 5101-2017  烧结普通砖
GB/T 13544  烧结多孔砖和多孔砌块
GB/T 13545  烧结空心砖和空心砌块
GB/T 15229  轻集料混凝土小型空心砌块
GB/T 21144  混凝土实心砖
GB/T 2542-2012  砌墙砖试验方法
GB/T 4111-2013  混凝土砌块和砖试验方法
四、检验项目
4.1烧结多孔砖和多孔砌块检验项目 见表1。
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	强度等级
	GB/T 13544-2011
	GB/T 13544-2011

	2
	抗风化性能
	
	GB/T 2542-2012

	3
	密度等级
	
	GB/T 2542-2012


4.2 烧结空心砖和空心砌块检验项目 见表2。
表2检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	强度等级
	GB/T 13545-2014
	GB/T 13545-2014

	2
	抗风化性能
	
	GB/T 2542-2012

	3
	密度等级
	
	GB/T 2542-2012


4.3 混凝土实心砖检验项目 见表3。
表3检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	强度等级
	GB/T 21144-2007
	GB/T 21144-2007

	2
	抗冻性
	
	GB/T 4111-2013

	3
	密度等级
	
	GB/T 4111-2013

	4
	吸水率
	
	GB/T 4111-2013


4.4 轻集料混凝土小型空心砌块检验项目 见表4。
表4检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	强度等级
	GB/T 15229-2011
	GB/T 4111-2013

	2
	抗冻性
	
	GB/T 4111-2013

	3
	密度等级
	
	GB/T 4111-2013


4.5烧结普通砖检验项目 见表5
表5检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	强度等级
	GB/T 5101-2017
	GB/T 2542-2012

	2
	冻融实验
	
	GB/T 2542-2012

	3
	泛霜
	
	GB/T 2542-2012

	4
	石灰爆裂
	
	GB/T 2542-2012

	5
	吸水率和饱和系数
	
	GB/T 2542-2012


五、检验结果的分析
(一)抽查的总体情况
2022年度砖和砌块产品质量监督抽查涉及浑江区，共抽查了2家企业生产的2种产品，经检验全部合格，产品抽样合格率为100%，产品销售额加权合格率为100%。
(二)近年来砖和砌块质量总体情况
根据现行产品标准，蒸压加气混凝土砌块产品反映节能性技术指标项目有干密度、导热系数；烧结空心砖和空心砌块反映节能性技术指标项目有密度等级、孔洞排列及其结构；烧结多孔砖产品反映节能性技术指标项目有孔型孔洞率及孔洞排列；混凝土多孔砖产品反映节能性技术指标项目有孔洞排列。
第七类产品：钢筋混凝土排水管
一、概况
钢筋混凝土排水管是基建排水基本材料之一，是重要的传统基建排水产品。
二、抽样方法
在企业的成品堆放区随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。
抽样基数不低于20根。
抽样数量：从外观质量和尺寸偏差检验合格的管子中抽取2根。
抽取与样品管子同条件养护、同配合比的混凝土成型试件一组，3个试件为一组，试件尺寸为150mm×150mm×150mm。
三、检验依据
GB/T 11836-2009 混凝土和钢筋混凝土排水管
GB/T 11837-2009 混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 
GB/T 16752-2017 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
四、检验项目
钢筋混凝土排水管检验项目  见表1。
表1检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	混凝土抗压强度
	GB/T 11836-2009
	GB/T 11837-2009

	2
	内水压力
	
	GB/T 16752-2017

	3
	外压荷载
	
	GB/T 16752-2017


五、检验结果的分析
（一）抽查的总体情况
2022年度钢筋混凝土排水管产品质量监督抽查涉及浑江区1个地区，共抽查了2家企业生产的3种产品，经检验全部合格，产品抽样合格率为100%。
（二）近年来钢筋混凝土排水管质量总体情况
产品质量不仅达到国家标准的要求，而且多数企业的产品质量远远高于国家标准规定的要求。
总体情况：本次产品质量监督抽查涉及浑江区、江源区、靖宇县、抚松县、临江市五个区域，共抽查七个类别的产品、60个批次，其中一个批次不合格。 
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