2023年漯河市安全帽质量市级监督抽查结果通报

近期，漯河市市场监督管理局对本市企业销售的安全帽产品质量进行了监督抽查。本次共抽查产品7批次，经检验，4批次不合格，3批次合格。

本次监督抽查依据安全帽相关产品国家标准及明示的企业标准要求，对以下项目进行了检验：帽舌、帽檐、帽壳内部、帽箍、吸汗带、系带、质量、水平间距、帽壳内突出物、下颏带强度、通气孔设置、垂直间距、佩戴高度、冲击吸收性能、耐穿刺性能、标识等。
具体抽查结果如下：
2023年漯河市安全帽产品质量监督抽查所检项目 符合 相关标准的产品

	序号
	产品名称
	商标
	规格型号
	生产日期   /批号
	企业名称

	1
	安全帽
	工匠牌（标称）
	普通型（P）
	2023.06
	漯河市召陵区华安劳保日用品店

	2
	安全帽
	华力（标称
	普通型（P）
	2022.01
	漯河蓝硕商贸有限公司

	3
	安全帽
	湘安（标称）
	普通型（P）
	2023.02
	临颍县天亿商贸有限公司


2023年漯河市安全帽产品质量监督抽查所检项目 不符合 相关标准的产品

	序号
	产品名称
	商标
	规格型号
	生产日期   /批号
	企业名称

	1
	安全帽
	久建（标称）
	BG 普通型
	2023.05
	漯河大剑五金机电有限公司

	2
	安全帽
	/
	普通型（P）
	2023.01
	漯河召陵区西岭百货商行

	3
	安全帽
	/
	普通型（P）
	2023.05
	临颍县利兴商贸有限公司

	4
	安全帽
	/
	普通型（P）
	2023.11
	漯河百隆建筑工程有限公司


重点提示：

安全帽冲击吸收性能是安全帽产品的重要质量指标，是安全帽受重物或动能冲击中抵御冲击的能力，指经过高温、低温、淋水预处理后的安全帽耐受特制钢锤在一定高度自由落体冲击时，头模所受冲击力的大小。安全帽耐穿刺性能是安全帽产品的重要质量指标，是将锥尖半径0.5mm，锥尖角60°，锥形最小长度40mm。从1m高度自由下落，穿刺帽顶中心直径在100mm范围内的薄弱部位，检查钢锥是否与头模接触。帽舌、帽檐、下颏带强度和系带是安全帽产品的重要质量指标，虽然不涉及安全性，但是若这四项指标不合格说明企业对产品质量没有进行严格把关，甚至有以次充好的嫌疑，有损消费者利益。水平间距、垂直间距、佩戴高度、质量、帽壳内突出物是安全帽的质量指标，不涉及安全性，但若这五项指标不合格会影响消费者佩戴舒适性。下颏带强度是安全帽质量中一项极重要的检测指标。下颏带是系在下巴上、起固定作用的带子。下颏带一方面可以辅助帽箍佩戴稳定性，另一方面可使佩戴更加便利。下颏带强度不合格很容易导致意外脱落，从而引发人身安全事故。
