2023年漯河市鞋质量市级监督抽查结果通报

近期，漯河市市场监督管理局对本市企业生产的鞋产品质量进行了监督抽查。本次共抽查产品5批次，经检验，全部合格。

本次监督抽查依据鞋相关产品国家标准及明示的企业标准要求，对以下项目进行了检验：外底厚度、鞋帮拉出强度、外底与外中底粘合强度、帮面材料耐低温屈挠性能、鞋底低温屈挠性能、剥离强度、耐折性能、耐磨性能、甲醛含量、可分解芳香胺染料等。
具体抽查结果如下：
2023年漯河市鞋产品质量监督抽查所检项目 符合 相关标准的产品

	序号
	产品名称
	商标
	规格型号
	生产日期   /批号
	企业名称

	1
	教师鞋
	三莎
	40
	2023.9
	漯河伊莎舞蹈用品有限公司

	2
	户外靴
	君之渡
	检样：265 270 备样：250 255
	2023.9
	漯河经济开发区贝森鞋厂

	3
	CF-07B1男单皮鞋
	3515
	255、260
	2023.9
	际华三五一五皮革皮鞋有限公司

	4
	作训鞋/轻便防寒靴
	3512
	255
	2023.9
	河南际华三五一二鞋业有限公司

	5
	休闲鞋
	/
	 检：42、43 备：42、43
	2023.5
	漯河市三牛鞋业有限公司


重点提示：

剥离强度是指粘贴在一起的材料，从接触面进行单位宽度剥离时所需要的最大力。鞋需要具备一定的剥离强度才能保证消费者在穿着时不会因为不同情况下的运动而使鞋底与鞋面分离，造成尴尬的境况。因此，剥离强度成为鞋类检测中的一项重要指标。耐折性能是指在一定应力作用下，纸张、纸板、塑料片材或薄膜在一定温度下承受反应弯曲或折叠时的耐久性。对鞋类产品来说就是在穿着过程中，鞋底不会因足部的踩踏而发生断裂。因此，耐折性能决定着鞋类产品的寿命。耐折性能越好，鞋底越不会因穿着时间的增加而断裂。耐磨性能是指材料抵抗机械磨损的能力。如果鞋类产品不能具备较好的耐磨性能，那么鞋底的防滑纹路就会在短时间内消失，使鞋类产品失去防滑功能，从而影响消费者的日常使用和生活。而耐磨性能好的鞋类产品可较长时间保持良好的抓地力，保障消费者的安全。可分解致癌芳香胺染料是指由可致癌芳香胺合成的染料，即人们常说的“禁用偶氮染料”。 可分解致癌芳香胺染料的毒性和致癌性远强于甲醛，其不溶于水，而且无色无味，从外观上无法分辨，只有通过技术检验才能发现，而且无法消除。这种染料在与人的皮肤接触后，可引发多种恶性疾病、吸收致癌。

