附件1
		抽查结果分析

[bookmark: _GoBack]共抽查生产、销售的205批次产品（不涉及出口产品）。其中燃气用连接软管抽查108批次，瓶装液化石油气调压器抽查52批次，燃气阀门抽查2批次，燃气泄漏报警器抽查43批次。经检验，检出34批次不合格产品，不合格发现率为16.6%。重点瓶装液化石油气调压器对产品的结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、耐腐蚀性、标志、警示和使用说明书、材料-非金属零部件、表面处理等13个项目进行检验。不合格项目涉及结构、耐腐蚀性、关闭压力、出口压力、标志；重点对燃气用连接软管产品的结构和尺寸、外观、软管气密性、软管耐压性、软管阻燃性、管件耐压性、管件气密性、管件扭转强度、标志、软管耐热性、接头耐安装性、密封圈耐燃气性、弯曲试验、耐高温食用油质量变化率、耐腐蚀性、耐燃烧性、耐拉伸性等32个项目进行检验；重点对燃气阀门产品的结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、耐腐蚀性、标志、警示和使用说明书等8个项目进行检验。不合格项目涉及结构、耐腐蚀性、关闭压力、出口压力、标志；重点对家用可燃气体探测器产品的跌落试验、报警动作值试验、方位试验、报警重复性试验、绝缘电阻试验、电气强度试验、高温(运行)试验、低温(运 行)试验、恒定湿热(运行)试验、外观检查、标志等11个项目进行检验。不合格项目涉及跌落试验、报警动作值试验、方位试验、报警重复性试验、标志。

