


附件3
2024年常州市防爆电气产品质量监督抽查结果
	序号
	产品名称
	规格型号
	标称生产企业
	样品来源
	抽查结果

	1
	防爆接线盒
	AH-20C
	冠奕达防爆电器有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	2
	高效率隔爆型三相异步电动机
	YBX3-90S-4
	特高电机（江苏）有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	3
	隔爆型摄像仪
	SHF801
	常州市盛和电子有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	4
	矿用隔爆兼本安型直流电源
	KDY127/18(A)
	常州三恒自动化科技有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	5
	矿用隔爆型兼本安型电源箱
	DXJ127/12
	常州联力自动化科技有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	6
	防爆接线箱
	HKJX-01型
	常州市和坤电子有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	7
	矿用隔爆型柴油机油门位置传感器
	GUD5
	常州骏韬矿山设备有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	8
	矿用隔爆兼本安型多路不间断本安电源
	KDW660/18B
	常州迪泰科特测控设备有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	9
	防爆摄像仪
	HYH120B
	常州华元电器有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	10
	矿用隔爆型低压电缆接线盒
	BHD-10/127-4G
	常州瑞远德机械科技有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	11
	矿用隔爆型阀门电动装置
	ZB10-24(660)
	常州兰陵自动化设备有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	12
	防爆接线盒
	ZA-JXD4
	常州市佐安电器有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	13
	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源
	KDW660/18B
	常州华毅智信智能科技有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	14
	防爆红外(LED)摄像仪
	DEK-600R
	常州德尔科机电设备有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	15
	防爆接线盒
	YH-Jxd(Ex)
	库柏裕华（常州）电子设备制造有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	16
	矿用隔爆型仪用变压器
	KDB1140/660(127)
	江苏三恒科技股份有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	17
	高效率隔爆型三相异步电动机
	YBX3-132S-4
	常州市南方电机有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	18
	隔爆型红外微型网络高清摄像仪
	HD-3EXB2201FWD-IS
	常州恒盾机械科技有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	19
	矿用隔爆兼本安型多路电源
	KDW65B
	 天地（常州）自动化股份有限公司
	生产企业
	未发现不合格

	20
	防爆摄像机
	BAH-101
	常州北安电子有限公司
	生产企业
	未发现不合格


专家解读
一、购买时的常识
1.防爆电气设备选型：根据爆炸危险区域、爆炸危险物质的等级及点燃温度等情况，确定适用于爆炸性气体或爆炸性粉尘环境的防爆电气设备。
2.确认产品资质：查看产品是否有相应的防爆合格证，该证书是产品符合防爆标准的重要证明，可通过证书编号向发证机构核实其真实性和有效性。防爆电气强制认证目录内的产品要查看CCC标志，矿用防爆电气产品还要查看MA标志。
3.检查产品外观：隔爆型产品的隔爆结合面是否有划痕、砂眼、锈蚀等缺陷；产品外壳表面是否有明显的凹痕、划伤、裂缝和变形；说明功能的符号文字及产品的所有标志是否清晰端正、安装牢固；产品内部接线是否连接可靠、强度足够。
二、使用时的常识
1.安装环节：必须由专业的电气安装人员进行安装。他们熟悉防爆电气设备的安装规范和安全要求，能够正确连接线路、接地等操作，避免因安装不当引发安全事故。在安装前，检查使用环境是否符合产品要求，如环境温度、湿度、有无剧烈振动等。若环境条件超出产品允许范围，可能影响其防爆性能。
2.日常操作与维护：操作人员应接受专业培训，了解防爆电气产品的操作方法和注意事项，严格按照操作规程使用，避免误操作，如在带电情况下拆卸设备等违规行为。定期对产品进行维护和检查，检查内容包括外观是否有损坏、连接部位是否松动、密封是否良好等。对于有磨损或老化迹象的部件，及时更换。在维护过程中，只能使用符合防爆要求的工具。普通工具在使用过程中可能产生火花，引发爆炸危险。
3.注意环境变化：若使用环境发生变化，如危险区域范围扩大、气体或粉尘类型改变等，应重新评估产品的适用性。可能需要更换符合新环境要求的防爆电气产品。当产品出现故障或异常时，如冒烟、异味、异常声响等，应立即停止使用，并由专业维修人员进行检修。严禁在故障状态下继续运行，以免引发严重后果。
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