


附件10

2024年常州市LED照明产品质量监督抽查结果

	序号
	产品名称
	商标
	规格型号
	标称生产企业
	电商平台
	样品来源
	抽查
结果
	不合格项目
	不合格项目标准值
	不合格项目实测值

	1
	LED筒灯
	—
	T3206 6W 6000K
	广东捷皓光电科技有限公司
	京东/索亚达官方旗舰店
	电商平台
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	2
	3.5寸超薄款筒灯
	—
	9W中性光
	中山市般若照明科技有限公司
	淘宝/那束光照明（常州欧利莱照明有限公司）
	电商平台
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	3
	固定式LED灯具
	—
	SM-D006 24W
	钟楼区思淼灯具厂
	天猫/格莱普旗舰店
	电商平台
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	4
	嵌入式LED灯具
	—
	XZM-013 3W
	常州市欣芝美光电科技有限公司
	天猫/欣芝美旗舰店
	电商平台
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	5
	嵌入式LED灯具
	—
	ZJ-8362/3 7W
	常州匠笠照明科技有限公司
	天猫/佳典园旗舰店（常州匠笠照明科技有限公司）
	电商平台
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	6
	嵌入式灯具
	—
	LTD130501857 6W 5700K
	钟楼区邹区前军灯具厂
	天猫/卡奇洛旗舰店
	电商平台
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	7
	固定式LED灯具
	—
	YX-X010 24W
	常州艺幸电子商务有限公司
	苏宁易购/明黛灯具专营店
	电商平台
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	8
	LED固定式吸顶灯
	—
	白金-圆40cm白光27W
	常州欧谱丽家照明有限公司
	天猫/科百伦灯具旗舰店
	电商平台
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	9
	嵌入式LED灯具
	—
	XZM-100 6W
	常州市欣芝美光电科技有限公司
	淘宝/欣芝美灯饰
	电商平台
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	10
	LED工矿灯
	—
	100W 6500K
	钟楼区邹区雷一灯具厂
	京东/雷邹灯具旗舰店
	电商平台
	不合格
	外部接线截面积
	为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于：
──普通灯具：0.75 mm2
	不符合（标称0.75mm2，实测0.28mm2）

	
	
	
	
	
	
	
	
	内部接线截面积
	正常工作电流低于2A有机械保护的接线：
——标称截面积：最小0.4  mm2
	不符合（标称0.75mm2，实测0.28mm2）

	
	
	
	
	
	
	
	
	防触电保护
	Ⅱ类灯具:除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及
	不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	电源接口的骚扰电压限值
	频率范围：9kHz～30MHz
电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1
	不符合

	11
	嵌入式LED灯具
	—
	ZC6010-5W-A
	江门市灯都志城照明科技有限公司
	淘宝/常州火迈工程照明
	电商平台
	不合格
	防触电保护
	Ⅱ类灯具:除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及
	不符合

	12
	圆形LED吸顶灯
	—
	JLN-P072
	常州爱多朗电子商务有限公司
	淘宝/常州爱多朗照明电子商务有限公司
	电商平台
	不合格
	防触电保护
	防触电保护
	不符合

	13
	LED超薄筒灯
	—
	YT7177-7W-A
	江门市亿通照明科技有限公司
	淘宝/雅诗意照明
	电商平台
	不合格
	外部接线截面积
	为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于：
──普通灯具：0.75 mm2
	不符合（标称0.75mm2，实测0.56mm2）；互联电缆，标称20AWG(0.5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	防触电保护
	Ⅱ类灯具:除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及
	不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	耐热
	提供防触电保护的外部绝缘材料部件，以及固定载流部件或安全特低电压部件就位的绝缘材料部件,都应足够的耐热
	不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	球压试验
	其他提供防触电保护的外部绝缘材料部件，最低试验温度为75℃。被试部件的表面应水平放置，用直径为5mm的钢球以20N的压力压迫该面，1h后将球从样品上取下，样品应在冷水中浸10s使其冷却，测量压痕的直径，不得超过2mm。
	不符合（2.5mm）

	
	
	
	
	
	
	
	
	电源接口的骚扰电压限值
	频率范围：9kHz～30MHz
电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1
	不符合

	14
	固定式吸顶灯
	—
	TG-1008 24W
	常州市囤光照明电器有限公司
	淘宝/囤光照明工厂生产企业店
	电商平台
	不合格
	防触电保护
	Ⅱ类灯具:在调换启动器或光源时，除启动器的金属部件和灯头的非载流部件以外，基本绝缘金属部件不可触及，但可以触及基本绝缘
	不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	电源接口的骚扰电压限值
	频率范围：9kHz～30MHz
电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1
	不符合

	15
	防水灯
	悦色
	YS-20W 6500K
	常州悦色照明科技有限公司
	天猫/佑阳灯具旗舰店
	电商平台
	不合格
	外部接线截面积
	为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于：
──其他灯具  1.0mm2  
	不符合（实测0.2mm²）

	
	
	
	
	
	
	
	
	内部接线截面积
	正常工作电流低于2A有机械保护的接线：
——标称截面积：最小0.4 mm2
	不符合（实测0.2mm²）

	
	
	
	
	
	
	
	
	电源接口的骚扰电压限值
	频率范围：9kHz～30MHz
电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1
	不符合

	16
	LED三防灯
	悦色
	YS-F6D 30W
	常州悦色照明科技有限公司
	天猫/悦色旗舰店
	电商平台
	不合格
	外部接线截面积
	为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于：
──普通灯具  0.75 mm2
	不符合（未标称，实测0.3mm2）

	
	
	
	
	
	
	
	
	内部接线截面积
	正常工作电流低于2A有机械保护的接线：
标称截面积：最小0.4 mm2
	不符合（未标称，实测0.3mm2）

	
	
	
	
	
	
	
	
	电源接口的骚扰电压限值
	频率范围：9kHz～30MHz
电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1
	不符合

	17
	LED COB射灯
	—
	139  3000K 5W
	常州源美照明灯具有限公司
	天猫/源佳美旗舰店
	电商平台
	不合格
	外部接线截面积
	为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于：
──普通灯具:0.75 mm2
	不符合（标称0.5mm2）

	
	
	
	
	
	
	
	
	防触电保护
	Ⅱ类灯具:在调换启动器或光源时，除启动器的金属部件和灯头的非载流部件以外，基本绝缘金属部件不可触及，但可以触及基本绝缘
	不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	电源接口的骚扰电压限值
	频率范围：9kHz～30MHz
电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1
	不符合

	18
	LED筒灯
	—
	M4309 9W 6000K
	广东捷皓光电科技有限公司
	天猫/电匠旗舰店
	电商平台
	不合格
	外部接线截面积
	为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于：
──普通灯具:0.75 mm2
	不符合（未标称，实测0.3mm2）

	
	
	
	
	
	
	
	
	内部接线截面积
	正常工作电流低于2A有机械保护的接线：
——标称截面积：最小0.4 mm2
	不符合（未标称，实测0.3mm2）

	
	
	
	
	
	
	
	
	防触电保护
	Ⅱ类灯具:在调换启动器或光源时，除启动器的金属部件和灯头的非载流部件以外，基本绝缘金属部件不可触及，但可以触及基本绝缘
	不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	电源接口的骚扰电压限值
	频率范围：9kHz～30MHz
电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1
	不符合

	19
	固定式LED灯具
	—
	18-120W
	中山市川实照明科技有限公司
	天猫/川实旗舰店
	电商平台
	不合格
	内部接线截面积
	正常工作电流低于2A有机械保护的接线：
——标称截面积：最小0.4 mm2
	不符合（未标称，实测0.14 mm2）

	
	
	
	
	
	
	
	
	电源接口的骚扰电压限值
	频率范围：9kHz～30MHz
电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1
	不符合

	20
	三防超薄款吸顶灯
	—
	30cm【白框】30W白光
	常州市金卡灯饰有限公司
	淘宝/金卡灯饰
	电商平台
	不合格
	外部接线截面积
	为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于：
──普通灯具： 0.75 mm2
	不符合（标称0.5mm2，实测0.14 mm2）

	
	
	
	
	
	
	
	
	内部接线截面积
	正常工作电流低于2A有机械保护的接线：
——标称截面积：最小0.4 mm2
	不符合（标称0.5mm2，实测0.14mm2）

	
	
	
	
	
	
	
	
	电源接口的骚扰电压限值
	频率范围：9kHz～30MHz
电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1
	不符合


专家解读
一、不合格情况分析
    本次抽查涉及的不合格项目：不合格项目涉及外部接线和内部接线、防触电保护、耐热、耐火和耐起痕、电磁兼容（骚扰电压（电源接口））。   
原因分析：1.是企业不清楚标准要求或为了降低成本而故意选择使用较小截面积的电源线，导致不符合标准要求；2.灯具结构设计存在缺陷，防护措施未做到位或未使用隔离式安全特地电压的控制装置；3.灯具生产企业为了降低成本采购不符合要求的非CCC控制装置，该控制装置塑料外壳耐热性能不符合要求。4.灯具生产企业为了降低成本，购买非CCC认证的不合格LED控制装置所引起的不合格，灯具所用控制装置的电路设计存在一定问题。
二、消费提示
1.检查产品标识或标签：选择品牌知名度较高的产品，“三无”的产品千万不要购买。消费者在购买时一定要注意选购有CCC强制认证标志的产品。
2.检查产品外观：检查LED照明产品外观是否有破损，电源线不要太细，带有驱动电源的，可以通过摇晃驱动来查验内部线路板是否固定在位，初步判断驱动结构是否安全，通电点亮时应没有肉眼可见的闪烁。
3.价格因素：建议不要购买价格过于便宜产品，受产品成本制约，价格过低的产品质量很难保证。推荐在知名品牌的专卖店或旗舰店购买，产品质量更有保障。
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