



附件6
2024年常州市车用尿素产品质量监督抽查结果

	序号
	产品名称
	商标
	规格型号
	标称生产企业
	销售单位
	样品
来源
	抽查
结果
	不合格项目
	不合格项目标准值
	不合格项目实测值

	1
	车用尿素溶液
	驰川
	10kg/桶
	武进区牛塘安辰汽车用品商行
	溧阳市诸里加油有限公司
	实体店
	未发现
不合格
	—
	—
	—

	2
	车用尿素溶液
	车佳艺
	10L/桶
	广德宣乐汽车用品销售有限公司
	溧阳市汤桥加油有限公司
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	3
	国六车用尿素溶液
	纯净
佳蓝
	20kg/桶
	江苏纯净佳蓝环保科技有限公司
	中海油华东销售有限公司溧阳西郊加油站
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	4
	AUS32柴油尾气净化液
	沃克曼
	20kg/桶
	上海沃克曼环保科技有限公司
	常州市杭华加油服务有限公司
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	5
	柴油车尾气净化液
	可力恩
	10kg/桶
	无锡可为恩环保科技有限公司
	常州市中博加油站有限公司
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	6
	车用尿素水溶液AUS 32
	净驰骋
	10kg/桶
	北京蓝星清洗有限公司天津分公司
	中化道达尔油品有限公司常州西林加油站
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	7
	车用尿素溶液AUS32
	车将领
	10kg/桶
	江阴市锦轩汽车用品有限公司
	常州市陵南加油站有限公司
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	8
	车用尿素溶液
	浩瑞诺
	10kg/桶
	泰州市鼎瑞化工有限公司
	常州远东石油有限公司
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	9
	车用尿素溶液
	莱博润
	10L/桶
	常州莱博运科技有限公司
	江苏江南铁合金集团加油中心有限公司
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	10
	柴油车尾气处理液
	七色堇
	10kg/桶
	宜兴市布鲁斯克汽车用品有限公司
	常州市通顺加油站
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	11
	车用尿素溶液
	贵畅
	10kg/桶
	常州贵畅环保科技有限公司
	常州市中亚加油有限公司
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	12
	车用尿素液
	葛莱雅
	10kg/桶
	常州葛名汽车用品有限公司
	常州市武进中兴石油有限公司西孟加油站
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	13
	超纯车用尿素溶液
	蓝天梦
	10kg/桶
	无锡沃顿环保科技有限公司
	常州市常荣能源有限公司
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	14
	车用尿素水溶液
	海优捷
	10kg/桶
	江苏可兰素环保科技有限公司
	中海油华东销售有限公司常州东方西路加油站
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	15
	车用尿素水溶液
	可兰素
	10kg/桶
	江苏可兰素汽车环保科技有限公司
	常州市武进洛阳跃进桥加油站有限公司
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	16
	车用尿素溶液
	互劲优驰
	10kg/桶
	常州乐丰贸易有限公司
	常州市震声加油有限公司
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	17
	车用尿素水溶液
	锦轩
	10kg/桶
	江阴市锦轩汽车用品有限公司
	常州市新龙加油有限公司
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	18
	柴油尾气净化液
	昆仑之星
	10kg/桶
	安徽尚蓝环保科技有限公司
	中油常州加油站管理有限公司腾龙路加油站
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	19
	车用尿素溶液
	悦泰海龙
	10kg/桶
	浙江浙津石化环保科技有限公司
	常州市三河口加油站有限公司
	实体店
	未发现不合格
	—
	—
	—

	20
	车用尿素溶液
	富霸
	20kg/桶
	菲迪日化（深圳）有限公司
	常州市龙飞油品有限公司
	实体店
	不合格
	尿素含量（质量分数），%
	31.8%～33.2%
	31.00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	密度（20℃），kg/m³
	1087.0kg/m³～1093.0kg/m³
	1084.2kg/m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	折光率20nD
	1.3814～1.3843
	1.3797


专家解读
一、不合格情况分析
    本次抽查涉及的不合格项目：尿素含量、密度、折光率项目。   
原因分析：1.企业未对照产品标准进行生产工艺设计，产品达不到标准要求；2.生产过程控制不严格，导致产品质量不稳定；3.未按规定进行原材料进货检验和产品出厂检验，原材料质量可能导致产品质量问题。
二、购买时的常识
1、在正规销售单位购买，建议选择知名品牌和一些常见品牌产品。
2、购买时仔细观察包装上商标、生产单位、生产日期等信息，以防买到假冒或过期的产品。
三、使用时的常识
1、定期检查尿素罐尿素溶液液位，及时补加尿素溶液。车用尿素溶液用量为柴油用量4%-6%，根据行程，估算尿素溶液用量，必要时随车携带足量桶装尿素。
2、车用尿素溶液加注时，应使用专用加注管，防止杂物混入。加注好尿素溶液后，要将尿素罐盖子拧紧，避免空气中的污染物进入，导致尿素变质或结晶。
常州检验检测标准认证研究院
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