


丹东市危险化学品产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围
本细则适用于丹东市危险化学品产品质量监督抽查，针对特殊情况的专项抽查、丹东市内县级及以上地方市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。本细则内容包括产品分类、术语和定义、生产企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。
2 产品种类
2.1产品分类及代码见表1
表1 产品分类及代码
	产品分类
	一级分类
	二级分类
	三级分类

	分类代码
	2
	26
	261

	分类名称
	化工
	化学原料和化学品
	无机/有机化学原料


2.2产品种类
产品种类包括醇、醛酮醚、有机酯、芳香烃共4大类。
产品形态包括气体、固体和液体。
[bookmark: _GoBack]产品规格一般分为优等品、一等品和合格品3种，拟抽查的危险化学品产品品种详见表2。
表2-1有机、无机产品单元及品种
	[bookmark: _Toc22803][bookmark: _Toc3716][bookmark: _Toc1696]单元序号
	[bookmark: _Toc31862][bookmark: _Toc9486][bookmark: _Toc14187]产品单元
	[bookmark: _Toc15176][bookmark: _Toc14546][bookmark: _Toc8962]产品品种
	规格

	[bookmark: _Toc21363][bookmark: _Toc31453][bookmark: _Toc21403]1
	醇
	工业用甲醇
	优等品
	一等品
	合格品

	[bookmark: _Toc31447][bookmark: _Toc22361][bookmark: _Toc24161]2
	醛、酮、醚
	工业甲醛溶液
	55%
	44%
	37%

	
	
	
	优等
	合格
	优等
	合格
	优等
	合格

	3
	
	工业糠醛
	优级
	一级
	二级

	4
	硫酸
	工业硫酸
	工业硫酸
	发烟硫酸

	
	
	
	优等
	一等
	合格
	优等
	一等
	合格

	5
	盐酸
	副产盐酸
	/


表2-2有机产品单元及品种
	单元序号
	产品品种
	规格

	1
	工业糠醛
	优级
	一级
	二级

	2
	[bookmark: _Toc8269][bookmark: _Toc21342][bookmark: _Toc26254]粗苯
	粗苯
	轻苯

	
	
	加工用
	溶剂用
	




2.3 术语和定义
下列术语和定义适用于本细则。
2.3.1危险化学品有机产品
有机化工是有机化学工业的简称，又称有机合成工业，是以石油、天然气、煤等为基础原料，主要生产各种有机原料的工业。本细则所指危险化学品有机产品为列入应急管理部颁发的《危险化学品目录》上的有机化工产品，为工业产品生产许可证发证产品。
2.3.2危险化学品无机产品
无机化工是无机化学工业的简称，以天然资源和工业副产物为原料生产硫酸、盐酸等化工产品的工业。本细则所指危险化学品无机产品为列入应急管理部颁发的《危险化学品目录》上的无机化工产品，为工业产品生产许可证发证产品。
2.3.3 其他
其他术语和定义见相应产品标准规定。
3生产企业规模划分
根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。
4 检验依据
下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。5 抽样
5.1 抽样型号或规格、品种
按照抽查企业生产产品类型，每个类型分别抽取样品。
企业如生产同一产品品种的不同规格产品时，同一品种抽取生产的最高规格的样品。
5.2抽样方法、抽样基数及抽样数量
5.2.1抽样方法
抽样应在生产企业成品贮罐或仓库内进行抽取。原则上应抽取最高等级的样品。
样品应自抽样之日止前12个月内生产的企业自检合格的产品中抽取,抽样时，应有被检企业代表现场确认。不同生产场所应当分别抽取样品。
根据相关产品标准的规定，并按GB/T 6678-2003《化工产品采样总则》、GB/T 6679-2003《固体化工产品采样通则》、GB/T 6680-2003《液体化工产品采样通则》进行随机抽样。
5.2.2抽样基数
按照抽样相关产品标准的规定进行确认。标准无规定的原则上不得少于单批产量的三分之一，连续生产的，不得少于贮罐的三分之一；桶装或袋包装的，总数不得少于50件。
5.2.3抽样量
产品标准有规定的，执行标准。
本次拟定抽查的4类有机产品相关的抽样技术要求，详见表4。
表4 拟抽查的10类有机产品的抽样技术要求
	序号
	产品名称
	采样量
	检验数量
	备样数量

	1
	工业硫酸
	1000ml
	500ml
	500ml

	2
	副产盐酸
	1000ml
	500ml
	500ml

	3
	粗苯
	1000ml
	500ml
	500ml


5.2.4抽样时应注意的问题
5.2.4.1抽样工作要求
抽样前应对参与抽查任务的抽样、检验、报告编制等相关人员进行培训，按照相关规定确定抽样人员，并进行分组分工。抽查工作应采取突击抽查方式，不得预先通知企业。抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在《丹东市产品质量监督抽查承检工作规范》中3.2.4中所列的不得抽样的情形。若满足抽样要求，抽样人员按照规定进行抽样、封样和填写抽样单。通过拍照或录像进行现场取证，并将照片或录像保留48个月。对因转产、停产等原因导致无样品可抽的，需在《未抽到样品企业情况说明表》上签字,并应经当地市场监管部门签署意见，有关材料与总结汇总材料一并上报。对无正当理由不配合或者拒绝监督抽查抽样的，应在《产品质量监督抽查企业拒检认定表》上签字，同时需向抽查任务下达部门报告情况。
5.2.4.2样品交接、核查、盲样制作等工作要求
严格按照监督抽查的相关规定进行样品的接收、传递及处理等，同时做好样品管理全过程的详细记录以及全部证明材料。接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封样单有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对检验和备用样品按照盲样制作要求，能够遮盖样品的原生产标识，分别加贴相应样品编号及待检标识后入库，按存放要求妥善保管。将入库后的待检样品按照检验任务通知单分配给相应检验人员。完成检验后，将剩余样品再次交还样品管理人员，并登记入库，并标识为已检样品。监督抽查工作期间，质管部应指定监督员对抽样情况的符合性进行监督。
5.3 样品处置
抽样后，对检验样品和备用样品分别包装，样品由抽样人员监督包装，单独封装后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章，并由双方人员签字。检验样品由抽样人员自行带回，备用样品存放在企业的成品库。如样品标签上标明特殊储存要求（如避免阳光直射等条件），样品应按要求进行处置，在运输和存放过程应注意防碰、防潮、防压、防晒、防挥发。
5.4抽样单
应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的产品的销售总额，以万元计；若被抽查企业上一年未生产此类产品，则记录本年度已实际生产此类产品的销售总额。对于产品检测、判定所需的技术参数（如规格）等产品信息，需要被抽企业提供，要在抽样现场获取并记录，并经企业确认据此信息对抽查产品检测、判定，企业对信息准确性负责。抽样单应有抽样人员签字和受检企业负责人的签字盖章。
如被检产品执行企业标准，抽样时应向企业索要产品所执行的明示的企业标准文本。
5.5样品购买
样品获取严格按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）要求执行。样品购买费用由抽样单位支付，受检单位开具发票，抽样单位保留付款凭证，所需费用计入监督抽查经费（“材料费”科目）列支。备用样品可暂不购买，封存于受检单位。
当需要启用备用样品进行复检时，若备用样品封存在受检单位，由抽样机构支付备用样品购买费用，所需费用计入监督抽查经费列支。
6 检验要求
6.1 检验项目
表5-1无机危化品产品检验项目
	产品名称
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	工业硫酸

	硫酸
	GB/T 534-2014《工业硫酸》
	GB/T 534-2014

	
	灰分
	
	GB/T 534-2014

	
	铁
	
	GB/T 534-2014

	
	砷
	
	GB/T 534-2014

	
	铅
	
	GB/T 534-2014

	
	汞
	
	GB/T 534-2014

	
	游离三氧化硫
	
	GB/T 534-2014

	副产盐酸
	外观
	HG/T 3783-2021 《副产盐酸》
	HG/T 3783-2021

	
	总酸度（HCI）质量分数
	
	GB/T 320-2006

	
	重金属(以Pb计)质量分数
	
	HG/T 3783-2021

	工业糠醛
	密度
	GB/T 1926.1-2009《工业糠醛》
	GB/T 1926.2-1988

	
	折光率
	
	GB/T 1926.2-1988

	
	水分
	
	GB/T 1926.2-1988

	
	酸度
	
	GB/T 1926.2-1988

	
	糠醛含量
	
	GB/T 1926.2-1988

	
	初馏点
	
	GB/T 1926.2-1988

	
	158℃前馏分
	
	GB/T 1926.2-1988

	
	总馏出物
	
	GB/T 1926.2-1988

	
	终馏点
	
	GB/T 1926.2-1988

	
	残留物
	
	GB/T 1926.2-1988

	工业用甲醛溶液
	密度
	GB/T 9009-2011
《工业用甲醛溶液》
	GB/T 9009-2011

	
	甲醛
	
	GB/T 9009-2011

	
	酸
	
	GB/T 9009-2011

	
	色度
	
	GB/T 3143-1982

	
	铁
	
	GB/T 9009-2011

	工业用甲醇
	色度
	GB/T 338-2011
《工业用甲醇》
	GB/T 3143-1982

	
	密度
	
	GB/T 4472-2011	

	
	沸程
	
	GB/T 7534-2004

	
	高锰酸钾试验
	
	GB/T 6324.3-2011

	
	水混溶液试验
	
	GB/T 6324.1-2004

	
	水
	
	GB/T 6283-2008

	
	酸或碱
	
	GB/T 338-2011

	
	羰基化合物
	
	GB/T 338-2011

	
	蒸发残渣
	
	GB/T 6324.2-2004

	
	硫酸洗涤试验
	
	GB/T 338-2011


表5有机危化品产品检验项目
	产品名称
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	工业糠醛
	折光率
	GB/T 1926.1-2009
	GB/T 1926.2-1988

	
	密度
	
	GB/T1926.2-1988

	
	酸度
	
	GB/T1926.2-1988

	
	糠醛含量
	
	GB/T1926.2-1988

	
	水分
	
	GB/T 1926.2-1988

	
	初馏点
	
	GB/T 1926.2-1988

	
	158℃前馏分
	
	GB/T 1926.2-1988

	
	总馏出物
	
	GB/T 1926.2-1988

	
	终馏点
	
	GB/T 1926.2-1988

	
	残留物
	
	GB/T 1926.2-1988

	粗苯
	密度
	YB/T 5022-2016
	GB/T2281-2008

	
	馏程
	
	GB/T2282-2000

	
	水分
	
	YB/T5022-2016

	
	硫
	
	YB/T 5022-2016

	
	三苯的含量（质量分数）
	
	YB/T 5022-2016
GB/T 30053-2013

	
	外观
	
	YB/T 5022-2016


6.2试样制备
所抽取的试样均按照相应的产品标准或相应检验方法标准进行制备，制备好的样品待检。
6.3 检验应注意的问题
6.3.1标准依据
若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若有国家标准或行业标准的产品，被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若没有国家标准或行业标准的产品，强制性检验项目按被检产品相应国家或行业强制性标准要求进行检验并判定，推荐性检验项目按被检产品执行的企业标准或明示的质量要求要求进行检验并判定，企业标准或明示的质量要求没有规定的推荐性检验项目不检。 
6.3.2样品保存与流转
检验用样品应在最短的时间内由抽样人员带回检验机构，并按样品的储藏要求保存。
检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测样品加贴相应标识后入库。
7 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
8 异议处理
对被判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
8.1核查不合格项目相关证据、能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。
8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。
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