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[bookmark: _Toc154762662][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由湖南省交通运输厅提出并归口。
本文件起草单位：湖南省交通科学研究院有限公司、湖南省道路运输管理局、湖南省公路事务中心、湖南省物流与采购联合会大件运输专委会。
本文件主要起草人：吴欣、洪飞、王小平、彭亮、张洁、谢朝辉、沈民、袁林阳、王祺顺、邬智、李文倩、方鸿、高渊辉。
公路大件运输护送规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc154762625][bookmark: _Toc154762663][bookmark: _Toc154755381][bookmark: _Toc154755459][bookmark: _Toc97191423]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了公路大件运输护送基本规定、人员、车辆、护送操作要求等内容。
本文件适用于Ⅲ类大件（车货总高度从地面算起超过4.5米，或者总宽度超过3.75米，或者总长度超过28米，或者总质量超过100000千克，以及其他可能严重影响公路完好、安全、畅通情形的）行驶公路护送方案的编制、审核，护送全过程监督检查。
本文件适用于湖南省内公路大件运输护送活动的全过程。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc154755460][bookmark: _Toc154755382][bookmark: _Toc154762664][bookmark: _Toc154762626][bookmark: _Toc26986531]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB13954-2009    警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具
GB 4785—2019   汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
GB/T 18833-2012 道路交通反光膜
GB/T 34452      可移式通用LED 灯具性能要求
GB23254-2009    货车及挂车 车身反光标识
《道路运输驾驶员应急驾驶操作指南(试行)》
[bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc154755461][bookmark: _Toc154762627][bookmark: _Toc154755383][bookmark: _Toc154762665]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

大件运输  over limit transportation
载运不可解体物品的超限运输。

大件运输车组  vehicle group of over limit transportation
由大件运输牵引车和大件运输挂车组合而成的大件运输专用车辆。
[bookmark: _Toc154762628][bookmark: _Toc154762666]
    大件运输护送  escort of over limit transportation
对大件运输车组进行引导、护卫、协调、服务、救援等保障安全和畅通的作业行为。
[bookmark: _Toc154762629][bookmark: _Toc154762667]
    一般护送车辆  general escort vehicle
配置安全设备设施，车身以黄白色为基本色，为大件运输车组担负护送任务的多用途货车。

一般护送  general escort 
使用一般护送车辆对大件运输车组进行护送的行为。

专业护送车辆 professional escort vehicle
配置安全设备设施,车身以黄白色为基本色，为大件运输车组担负护送任务的多用途货车。

专业护送professional escort 
使用专业护送车辆对大件运输车组进行护送的行为。

委托护送 entrusted escort 
承运人委托公路管理机构进行护送的行为。

护送人员escort personnel	
大件运输护送过程中担负指挥、组织协调、交通引导、安全监督检查、护送车辆驾驶的相关工作人员。  

前导车leading car
在大件运输车组前，承担探路、开道、引导的护送车辆。

后卫车guard car
在大件运输车组后，承担安全护卫的护送车辆。

车身反光标识 retro-reflective markings of carrige
为增强车辆的可识别性而安装或粘贴在车身表面的反光材料的组合。
[bookmark: _Toc154762668][bookmark: _Toc154762630]基本规定
[bookmark: _Toc154762631][bookmark: _Toc154762669]大件运输和护送应在可见度好的气候条件下进行。不得在雨、雪、雾、冰等恶劣天气条件下进行。
[bookmark: _Toc154762632][bookmark: _Toc154762670]大件运输护送车辆应与大件运输车组形成整体车队，并保持实时、畅通的通讯联系。
[bookmark: _Toc154762633][bookmark: _Toc154762671]大件运输车组应安装符合标准的具有行驶记录功能的卫星定位装置，并确保车载卫星定位装置工作正常、监控有效。
[bookmark: _Toc154762634][bookmark: _Toc154762672]护送人员要求
[bookmark: _Toc154762635][bookmark: _Toc154762673]护送人员岗位职责
护送人员包括指挥员、引导员、驾驶员。
指挥员为护送车队负责人，负责护送全过程的组织实施，并负责沿途公路管理机构、交通行政执法机构、公安机关交通管理部门的沟通协调等工作。
引导员在指挥员的指挥下，引导大件运输车组按照规定路线行驶，同时完成其他与护送相关的任务。
驾驶员除正常驾驶护送车辆外，同时按照指挥员的指令完成其他与护送相关的任务。
指挥员、引导员可相互兼任，护送人员需接受安全培训，并取得安全员证。
[bookmark: _Toc154762636][bookmark: _Toc154762674]着装要求
护送人员在执行护送任务时，应统一着装明显反光标识的工作服、安全头盔；夜间还应佩戴闪光标识。
[bookmark: _Toc154762675][bookmark: _Toc154762637]护送车辆要求
[bookmark: _Toc154762638][bookmark: _Toc154762676]护送车辆外观式样
一般护送车辆车身颜色以黄白色为基本色；裙部为25cm～30 cm宽一圈工程黄色，隔一条5cm宽白色反光条，再一条5cm宽蓝色反光条，车身上部为白色；尾部使用红、黄相间倒V形反光贴纸，夹角为90度，每条线条宽10cm；两侧张贴或喷涂“大件运输护送”字体为黑体红色反光字。
专业护送车辆车身颜色以黄色为基本色；两侧张贴或喷涂“大件运输专业护送” 字体为黑体深蓝色反光字。
一般护送车辆外观式样参照附录A。
专业护送车辆外观式样参照附录B。
[bookmark: _Toc154762677][bookmark: _Toc154762639]护送车辆装备
绝缘杆、叉、伸缩式梯子、救援绳索、千斤顶、多功能活动扳手、消防钳、撬棒、锹、镐、灭火器和医用急救包等安全救险器具。
若护送三组以上大件运输车组，宜配备一套具有动力机的空气压缩机或者牵引车外接压缩空气便捷接头、气动工具、气动50t千斤顶等、电焊机、小型发电机或移动电源等。
三角警告标志不少于2个；警戒带不少于200m；反光锥不少于25个；反光的安全告示牌1个～2个。
对讲机、手机等通讯工具，闪光指挥捧、手电筒、绝缘鞋、绝缘手套等安全器具，50m红外线测量仪、5m伸缩式测量标杆、7～10m卷尺等测量工具。
[bookmark: _Toc154762640][bookmark: _Toc154762678]大件运输车辆标志标识
[bookmark: _Toc154762641][bookmark: _Toc154762679]车身反光材料
车身反光材料应符合GB 23254相关要求。
[bookmark: _Toc154762642][bookmark: _Toc154762680]大件运输车辆标志标识安装要求
按车身反光标识在车辆上安装部位的不同，分为后部车身反光标识和侧面车身反光标识。
车身反光标识应安装或粘贴在无遮挡且易见的车身后部、侧面外表面。
车身反光标识不应替代GB 4785要求安装的机动车回复反射器。
车身后部和侧面可以安装或粘贴不同类型或等级的车身反光标识，但后部车身反光标识和侧面车身反光标识应分别选用同一类型或等级的车身反光标识。
安装或粘贴时，车身后部和侧面的车身反光标识均应由白色单元开始、白色单元结束。
车辆安装或粘贴车身反光标识后，不应影响车辆其他照明及信号装置的性能。
车辆安装或粘贴车身反光标识后，不得在车身反光标识上钻孔、开槽。
具体安装粘贴要求应按照GB23254要求执行。
[bookmark: _Toc154762643][bookmark: _Toc154762681]货物标志标识
规格要求
示宽示长标识包含标识贴、标识板和标识灯。
标识贴应为表面覆盖图1所示样式反光膜的软性可粘贴标识。反光膜应符合GB/T 18833-2012中N类反光膜的相关要求，宽度为14.1 cm，并由红白相间倾斜45°的条纹组成，每条条纹宽度为10 cm。
标识板应为塑料（皮革、人造革、帆布）或金属基底，表面覆盖图1所示样式反光膜的可移动式标识。反光膜应符合GB/T 18833-2012中N类反光膜的相关要求，宽度为14.1 cm，由红白相间倾斜45°的条纹组成，每条条纹宽度为10 cm。
标识灯应为满足GB/T34452要求的单排或双排带状可移式LED灯具。侧面标识灯应为黄色，后部标识灯应为红色。
[image: ]
示长示宽反光膜标识式样
使用要求
1. 当货物长度超过车体时，应在大件运输货物侧面安装示长标识。
当货物宽度超过车体时，应在大件运输货物后部安装示宽标识。
示宽示长标识应至少安装标识贴、标识板、标识灯其中的一种，或在安装标识贴或标识板的基础上加装标识灯。
示长标识应安装在大件运输货物侧面，从侧面显示大件运输货物长度。
[bookmark: _Toc154762644][bookmark: _Toc154762682]大件运输护送分级及人员配置
[bookmark: _Toc154762645][bookmark: _Toc154762683]大件运输护送分级
按大件运输车组车货总体外廓尺寸、总质量进行护送分级。
大件运输护送分级
	大件运输护送分级
	车货总长度（m）
	车货总宽度（m）
	从地面算起总高度（m）
	车货总质量（t）

	A级
	[28.00,40.00]
	[3.75，4.50]
	[4.50，4.80]
	[100，120]

	B级
	(40.00，97]
	(4.50，6.50]
	(4.80，5.00]
	(120.00，200.00]

	C级
	>97.00
	>6.50
	>5.00
	(200.00，300.00]

	D级
	－
	－
	－
	＞300.00

	注：凡是车货总宽度或总长度或总高度或总质量中有一项达到上表所列数据，即为该级别。


A、B级可采用一般护送；C级应采用专业护送；D级应采用委托护送。
A、B、C级，每批次护送的大件运输车组分别不得超过四组、三组、二组。
[bookmark: _Toc154762646][bookmark: _Toc154762684]护送人员配置
A、B级护送，除驾驶员外，应配备不少于一名护送人员。
C、D级护送，除驾驶员外，应同时配备交通指挥员、引导员。
同一批次护送中，三名及以上护送人员的，需指定一名指挥员。
[bookmark: _Toc154762685][bookmark: _Toc154762647]大件运输护送操作要求
[bookmark: _Toc154762648][bookmark: _Toc154762686]基本要求
护送开始前，护送人员应熟悉掌握护送方案，做好各项护送准备工作。
在双向分隔公路行驶时，护送车辆应位于大件运输车组后方，根据大件运输车组行驶速度保持安全距离。
当大件运输车组只占用一个车道时，护送车辆应位于大件运输车组正后方；当大件运输车组占用二个及以上车道时，所占每一条车道的正后方应有一辆护送车辆示警。两辆护送车护送时，应并排位于大件运输车组后方左右两侧。
在非双向分隔公路行驶时，配置两辆以上护送车辆的，应安排一辆作为前导车。
为保障大件运输车组安全通行，需采取临时交通管制措施的，相关护送方案应征求公安机关交通管理部门意见，护送车辆应严格按照护送方案实施护送任务。
大件运输车组在行驶过程中应尽量避免变更车道，确需变更车道的，护送车应提前打开转向灯并提前驶入拟变更车道。待护送人员发出指令后，大件运输车组进行变更车道操作。
大件运输车组在通行高速公路过程中，需临时截断交通流的，应参照相关国家、行业标准设置作业区，确保安全。
[bookmark: _Toc154762687][bookmark: _Toc154762649]通行双向分隔公路的护送操作
护送车辆配置及排列顺序
1. A级护送，护送车辆配置和排列顺序见表2。
A级护送的同一批次行驶大件运输车组配备护送车辆数及排列顺序
	大件车组数
	顺序1
	顺序2
	顺序3
	顺序4
	顺序5
	顺序6

	1
	大件车组
	护送车
	
	
	
	

	2
	大件车组
	大件车组
	护送车
	
	
	

	3
	大件车组
	护送车
	大件车组
	大件车组
	护送车
	

	4
	大件车组
	大件车组
	护送车
	大件车组
	大件车组
	护送车

	注：A级护送，若大件车组宽度占用两车道，需在所占每一条车道的正后方配备护送车辆。


B级护送，护送车辆配置和排列顺序见表3。
B级护送的同一批次行驶大件运输车组配备护送车辆数及排列顺序
	大件车组数
	顺序1
	顺序2
	顺序3
	顺序4
	顺序5
	顺序6

	1
	大件车组
	护送车
	
	
	
	

	2
	大件车组
	护送车
	大件车组
	护送车
	
	

	3
	大件车组
	护送车
	大件车组
	护送车
	大件车组
	护送车

	注：B级护送，若大件车组宽度占用两车道，需在所占每一条车道的正后方配备护送车辆。


C级护送，护送车辆配置和排列顺序见表4。
C级护送的同一批次行驶大件运输车组配备护送车辆数及排列顺序
	大件车组数
	顺序1
	顺序2
	顺序3
	顺序4
	顺序5

	1
	护送车
	大件车组
	护送车
	
	

	2
	护送车
	大件车组
	大件车组
	护送车
	

	注：1 C级护送，风电叶片每批次可护送3组，具体车辆排列顺序参照表3。
2 C级护送，若大件车组宽度占用两车道及以上，需在所占每一条车道的正后方配备护送车辆。


D级护送，护送车辆配置和排列顺序见表5。
D级护送的大件运输车组配备护送车数及排列顺序
	大件车组数
	顺序2
	顺序3
	顺序4

	1
	护送车
	大件车组
	护送车1
护送车2

	注：D级护送，具体可护送车组数由交通运输主管部门和公安机关交通管理部门确定。


[bookmark: _GoBack]大件运输车组通过桥梁的护送操作
若大件运输许可审批时不考虑其他车辆通行，护送超重件通过桥梁时，可参考《公路桥涵养护规范》（JTG 5120－2021）第6.4.2条执行。
若大件运输许可审批时考虑其他车辆通行，护送超重件通过桥梁时，护送车开启危险报警闪光灯，语音播放：“前方超重车辆通过桥梁，危险作业！严禁超车！”。
大件车组通行隧道操作要求
大件运输车组通行单向两车道的公路隧道，护送操作：
1. 护送车辆在确认后方无来车时，驶入左侧车道，通知大件运输车组向左行驶靠隧道中心位置进入隧道。
两辆护送车应并排在大件运输车组后保持50m以上距离，开启危险报警闪光灯，语音提示后方车辆“前方大件运输车队通过隧道，严禁超车”。
通过隧道后，护送车辆引导大件运输车组靠右行驶，让后方滞留车辆恢复正常行驶。
隧道

大件运输车辆进入单向行驶隧道前的护送示意图
大件运输车组通过单向三车道以上隧道的，护送操作：
1. 车货总宽占用两条车道可以满足安全通行时，应靠右侧两车道通行。按照9.2.3.1的要求操作。
大件运输车组不得占用左侧车道，应让后方车辆从左侧车道正常行驶。
[bookmark: _Toc154762650][bookmark: _Toc154762688]通行非双向分隔公路的护送操作
护送车辆配置及排列顺序
1. A级护送，护送车辆配置和排列顺序见表6。
A级护送的大件运输车组配备护送车辆数及排列顺序
	大件车组数
	顺序1
	顺序2
	顺序3
	顺序4
	顺序5
	顺序6

	1
	大件车组
	护送车
	
	
	
	

	2
	护送车
	大件车组
	大件车组
	护送车
	
	

	3
	护送车
	大件车组
	大件车组
	大件车组
	护送车
	

	4
	护送车
	大件车组
	大件车组
	大件车组
	大件车组
	护送车

	注：A级护送，若大件车组宽度占用两车道，需在所占每一条车道的正后方配备护送车辆。


B级护送，护送车辆配置和排列顺序见表7。
B级护送的大件运输车组配备护送车辆数及排列顺序
	大件车组数
	顺序1
	顺序2
	顺序3
	顺序4
	顺序5
	顺序6

	1
	大件车组
	护送车
	
	
	
	

	2
	护送车
	大件车组
	大件车组
	护送车
	
	

	3
	护送车
	大件车组
	护送车
	大件车组
	大件车组
	护送车

	注：B级护送，若大件车组宽度占用两车道，需在所占每一条车道的正后方配备护送车辆。


C级护送，护送车辆配置和排列顺序见表8。
C级护送的大件运输车组配备护送车辆数及排列顺序
	大件车组数
	顺序1
	顺序2
	顺序3
	顺序4

	1
	护送车
	大件车组
	护送车
	

	2
	护送车
	大件车组
	大件车组
	护送车

	注：1 C级护送，风电叶片每批次可护送3组，具体车辆排列顺序参照表7。
2 C级护送，若大件车组宽度占用两车道及以上，需在所占每一条车道的正后方配备护送车辆。


D级护送，护送车辆配置和排列顺序见表9。
D级护送的大件运输车组配备护送车数及排列顺序
	大件车组数
	顺序1
	顺序2
	顺序3

	1
	护送车2
护送车1
	大件车组
	护送车2
护送车1

	注：D级护送，具体可护送车组数由交通运输主管部门和公安机关交通管理部门确定。


大件车组通过桥梁的护送操作
若大件运输许可审批时不考虑其他车辆通行，护送超重件通过桥梁时，护送操作：
1. 大件运输车组在距桥梁100m处暂停，护送车辆快速通过桥梁，在距桥头100m处停车，做好疏导劝停相向车辆工作。
护送重量达到A级、B级的超重件。配备一辆护送车的，由护送人员在大件运输车组后方做好疏导劝停同向车辆工作；配备二辆及以上护送车的，另一辆护送车停放在大件运输车组后方，做好疏导劝停同向车辆工作。
护送重量达到C级、D级的超重件。一辆护送车停放在大件运输车组后方，做好疏导劝停同向车辆工作。引导员在大件车组左前方、安全员在大件车组右前方，引导大件车组安全过桥。
待大件运输车组安全通过桥梁后，才方可有序放行桥梁两端暂停避让的车辆。前方进行劝导的护送车辆恢复为引导车，后方护送车辆在安全距离后方护卫。
若大件运输许可审批时考虑其他车辆通行，护送超重件通过桥梁时，护送操作参考9.2.2.2条执行。
大件车组通行隧道的护送操作
通行双向两车道隧道的护送操作要求如下：
1. 在大件运输车组未进入隧道前，一辆护送车应先行到达隧道对面入口安全距离之外，停放在相向车道边上，并开启危险报警闪光灯，提示前方来车靠右停靠避让。
护送人员手持闪光指挥捧，疏导劝停来车。
大件运输车组在接到指令后进入隧道，应保持居中行驶，另一辆护送车应在大件运输车组后保持50m以上距离，并开启危险报警闪光灯，提示后方来车“前方大件运输车辆通行隧道，严禁超车”。
通过隧道后，护送车辆引导大件运输车组靠右行驶，避让后方车辆。
通行双向四车道隧道的护送操作：
1. 根据大件车辆实际宽度决定是否在隧道出囗处劝停相向来车。
应按照前导车、大件运输车组、后卫车的顺序通行。
前导车与后卫车在进入隧道时应当开启危险报警闪光灯，应靠大件运输车组左侧行驶，前导车与后卫车的左侧与大件运输车组左侧突出部位基本对齐。
[bookmark: _Toc154762651][bookmark: _Toc154762689]通行分流合流点的护送操作
护送车队通过匝道进入高速公路主线时，一辆护送车在大件运输车前方引导大件运输车进入匝道、加速车道，具体操作如下：
1. 车队没有安排前导车的，应从担任后卫车的护送车中临时抽调一辆作为前导车，当临时前导车行驶到匝道即将汇入主车道前，应观察后方主车道500米外无来车时，立即先行进入主车道。            
临时前导车打开危险报警闪光灯，语音播放：“前方大件运输车组即将进入主车道，后方来车减速避让！”，并通知大件运输车组加速进入主车道。
大件运输车组进入主车道后，车队恢复原排列顺序，保持安全距离跟进。
大件运输车组

大件运输车组从匝道进入主车道护送操作示意图
护送大件运输车组从服务区（停车区）进入主车道，参照 9.4.1操作。
大件运输车组通过立体交叉路口右转弯进入匝道时，应按照以下要求操作：
1. 前导车上的护送员看到右转弯提示牌时，应减速并提示大件运输车组全体减速准备右转弯。
跟随大件运输车组的一辆护送车应开启危险报警闪光灯，提示后方来车减速慢行，严禁超车；并从大件运输车组正后方向左占用左侧车道，并通知大件运输车组提前占用中间车道，以保证大件运输车组右转弯时有足够的转弯半径。
跟随大件运输车组的另一辆护送车应停在距离被护送大件运输车辆长度1.5倍之后，防止后方车辆超车。大件运输车组一次性转弯不成功的，需往后倒车修正方向再次转弯，应注意大件运输车组二次倒车安全。
大件运输车组

护送超长大件运输车组右转弯进入匝道示意图
护送大件运输车组从主车道进入服务区（停车区），参照9.4.3操作。
[bookmark: _Toc154762690][bookmark: _Toc154762652]通行平面交叉路口的护送操作
护送A级，通行没有交通信号灯也没有交通警察指挥的平面交叉路口时，护送操作：
1. 大件运输车组直行，护送车辆应停放在左侧路口，车头朝交叉路口，开启危险报警闪光灯，语音播放：“前方大件运输车组通过交叉路口，请暂停避让！”护送人员手持指挥棒在右侧路口劝停来车暂停让行，确保大件运输车组安全通过。
[image: ]
护送A级大件运输车组直行通过平面交叉路口示意图
1. 大件运输车组右转弯，护送车和护送人员“一左一中”在交叉路口指挥大件运输车组顺利通过。
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护送A级大件运输车组右转通过平面交叉路口示意图
1. 大件运输车组左转弯，护送车与护送人员“一中一右”在交叉路口指挥大件运输车组顺利通过。
[image: ]
护送A级大件运输车组左转通过平面交叉路口示意图
护送B级的，通行没有交通信号灯也没有交通警察指挥的平面交叉路口时，护送操作： 
1. 大件运输车组直行，两辆护送车应停放在左右两侧路口，车头朝交叉路口，开启危险报警闪光灯，语音播放：“前方大件运输车组通过交叉路口，请暂停避让！”护送人员手持指挥棒站在护送车边上劝停来车暂停让行，确保大件运输车组安全通过。
大件运输车组右转弯，两辆护送车和护送人员“一左一中”在交叉路口指挥大件运输车组顺利通过。
大件运输车组左转弯，两辆护送车和护送人员“一中一右”在交叉路口指挥大件运输车组顺利通过。
护送C级的，通行没有交通信号灯也没有交通警察指挥的平面交叉路口，应按照下列规范操作：
1. 护送C级，大件运输车组直行时，参照9.5.2第1项要求执行，确保大件运输车组安全通过。
大件运输车组右转弯，担任后卫2的护送车在大件运输车组后先于大件运输车组占用其即将转弯的左侧车道，防止大件运输车组后部扫空与其他物体碰刮，并暂时劝停后方所有来车，如果大件运输车组一次性转弯不成功，可以倒车修正方向；担任前导的二辆护送车快速到达左、中两个交叉路口，按照9.5.2中第2项执行，担任后卫1的护送车快速到达右转弯路口暂时劝停右侧所有来车，确保大件运输车组安全通过交叉路口。
大件运输车组左转弯，担任后卫2的护送车在大件运输车组后先于大件运输车组占用其即将转弯的右侧车道，防止大件运输车组后部扫空与其他物体碰刮，并暂时劝停后方所有来车，如果大件运输车组一次性转弯不成功，可以倒车修正方向；担任前导的两辆护送车快速到达右、中两个交叉路口，按照9.5.2中第3项执行，担任后卫1的护送车快速到达左转弯路口暂时劝停左侧所有来车，确保大件运输车组安全通过交叉路口。
[bookmark: _Toc154762691][bookmark: _Toc154762653]应急处理
[bookmark: _Toc154762654][bookmark: _Toc154762692]故障、意外、恶劣天气等情况的应急处理
护送车辆应引导大件运输车组平稳低速行驶，就近选择服务区、停车区停靠等候，并提示大件运输车组开启示宽、示长标识灯。
护送车在大件运输车组后方停放，开启危险报警闪光灯，提示过往车辆大件运输车辆停车等待，注意避让。
应在车辆周围放置安全示警标识，安排留守值班人员。
没有服务区、停车区停靠，确需停车的，应按以下要求操作：
1. 单向行驶道路的，应就近选择相对宽畅的路面临时停靠，护送车应在大件运输车组后120m停靠，开启危险报警闪光灯，提示大件运输车组临时停车，注意避让；并提示大件运输车组开启示宽、示长标识灯。从护送车后方30m开始至大件运输车组左前方，按照间距10m放置反光锥，并用警戒带将所有反光锥连成“L”形的安全防护警戒线。
双向行驶道路的，应就近选择相对宽畅的路面临时停靠，在大件车组的前后方各120m处停放护送车，开启危险报警闪光灯，提示大件运输车组临时停车，注意避让。并从两辆护送车前后方30m处开始按照间距10m布控反光锥和警戒带，形成“C”形安全防护警戒线。
[bookmark: _Toc154762693][bookmark: _Toc154762655]前方社会车辆发生交通事故无法通过的应急处理
应引导大件运输车组按顺序停放道路右侧。
护送车应在大件运输车组后方停放，并开启危险报警闪光灯，提示后方车辆前方发生交通事故，无法通行。
后方来车减速停车后，护送车可向大件运输车组靠拢，停放在大件运输车辆左后侧。
[bookmark: _Toc154762656][bookmark: _Toc154762694]交通事故和车辆故障的应急处理
护送车应停放在大件运输车辆后方150m以外，并开启危险报警闪光灯，提示后方来车前方发生事故，禁止通行。
在事故现场快速摆放反光锥等示警标志物，以防止次发事故。
造成人身受伤的，应当立即抢救受伤人员，并迅速报告公安机关交通管理部门。
将无关人员撤到安全地点。
保护好现场，因抢救受伤人员变动现场的，应当标明原始位置。
[bookmark: _Toc154762695][bookmark: _Toc154762657]运输的货物发生问题的应急处理
大件运输车队应就近进入服务区（停车区）停靠；
护送车应停放在大件运输车组后方，并开启危险报警闪光灯，提示往来车辆前方有大件运输车辆临时停靠，注意避让；
应在大件运输车组左侧用反光锥离大件车1.5m成圈摆放，以确保加固人员作业安全。
[bookmark: _Toc154762696][bookmark: _Toc154762658]护送车辆交通事故、故障的应急处理
发生事故或故障，应按照：“车靠边，快警示，人撤离，即报警”的原则，并用警示标志将大件运输车组和护送车辆保护起来。
若有两辆以上护送车，应将大件运输车组护送到就近服务区（停车区），并做好安全防护工作。
因护送车交通事故或车辆故障，短时间内无法恢复行驶的，应立即向有关部门办理更换护送车辆报备，由更换的护送车继续执行护送任务。
[bookmark: _Toc154762659][bookmark: _Toc154762697]车组通过高速公路枢纽互通受阻时的应急处置
护送人员应立即向公路运输管理部门报告，同时护送车应在大件运输车组后120m停靠，开启危险报警闪光灯，提示大件运输车组临时停车，注意避让；并提示大件运输车组开启示宽、示长标识灯。从护送车后方30m开始至大件运输车组左前方，按照间距10m放置反光锥，并用警戒带将所有反光锥连成“L”形的安全防护警戒线。
10.7  其他紧急情况应急处理
发生其他紧急情况时，可参照《道路运输驾驶员应急驾驶操作指南(试行)》相关应急处置方法进行处理。
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（资料性）
一般护送车辆样图
A.1一般护送车辆正视图
以多用途货车为示例，标识一般护送车辆正视示意图。
[image: 图片1_副本]
图A.1  一般护送车辆正视图
A.2  一般护送车辆侧视图
以多用途货车为示例，标识一般护送车辆侧视示意图。
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6508\wps10.png] 
图A.2 一般护送车辆侧视图
A.3  一般护送车辆后视图
以多用途货车为示例，标识一般护送车辆后视示意图。
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6508\wps11.png] 
图A.3 一般护送车辆后视图
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（资料性）
专业护送车辆样图
B.1  专业护送车辆正视图
以多用途货车为示例，标识专业护送车辆正视示意图。
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图B.1  专业护送车辆正视图
B.2  专业护送车辆侧视图
以多用途货车为示例，标识专业护送车辆侧视示意图。
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6508\wps13.png] 
图B.2 专业护送车辆侧视图
B.3  专业护送车辆后视图
以多用途货车为示例，标识专业护送车辆后视示意图。
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6508\wps14.png] 
图B.3 专业护送车辆后视图
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