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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替DB43/T 1436-2018《粮食进出库作业安全事故应急救援技术规范》，与DB43/T 1436-2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
——修改了应急救援基本原则（见5.1.3，2018版的5.1.3 ）； 
——修改了人员要求（见5.2.3.1，2018版的5.2.3.1）；
——修改了人员要求（见5.2.3.2,2018版的5.2.3.2）；
——修改了现场要求（见5.5.1,2018版的5.5.1）；
——修改了培训内容（见5.6.2,2018版的5.6.2）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖南省粮食和物资储备局提出。
本文件由湖南省粮食和物资储备标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：湖南省粮油产品质量监测中心、湖南省粮食和物资科研设计院、湖南省粮食经济科技学会。
本文件主要起草人：
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：
——2018年首次发布为DB43/T 1436-2018。
——本次为第一次修订。 



粮食进出库作业安全事故应急救援技术规范

1 范围
本规范规定了粮食进出库作业安全事故应急救援技术规范的术语和定义、事故分类及分级、应急救援基本要求、专业救援要求及现场处置。
本规范适用于指导粮食进出库作业安全事故应急救援工作。
2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文本中的规范性引用而构成文本必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文本；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6095 安全带
GB 6441 企业职工伤亡事故分类
GB/T 11651 个体防护装备选用规范
GB 24543 坠落防护  安全绳
GB/T 29639 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则
LS 1206 粮食仓库安全操作规程
3 术语和定义 
GB/T 29639、LS 1206 界定的以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1
粮食进出库作业
将粮食从粮库外转移到粮库内储存及将粮库内储存的粮食转移到库外的过程中所涉及到的各种作业。
3.2  
粮食进出库作业安全事故
粮食进出库作业过程中发生的安全事故。
3.3
现场负责人
在作业现场负责组织实施粮食进出库作业的管理人员。
3.4
作业监护人
实施粮食进出库作业时，为保障作业人员安全，专门设置的值守人员。
3.5
警戒距离
事故发生点到警戒线的直线距离。
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark5]4 事故分类及分级
4.1 事故分类
根据GB 6441，结合粮食进出库作业特点，将粮食进出库作业安全事故分为粉尘爆炸、粮堆坍塌埋人事故、触电事故、高处坠落事故、机械伤害事故、车辆伤害事故等六类。
4.2  事故分级
根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：
1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；
2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
5 应急救援基本要求
5.1 基本原则
5.1.1 坚持以人为本、安全第一。以保障粮食进出库作业人员安全为根本目的，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。 
5.1.2 属地救护，就近处置。在当地人民政府领导下，由事发单位负责相关应急救援工作，调动一切力量，力争在最短时间内将危害和损失降到最低程度。
5.1.3  统一领导、分级负责。对事故进行分级管理、分级处置。单位主要负责人是第一责任人，统一领导事故的应急救援工作。各部门要依照各自职权，进行应急处置。
5.1.4 反应及时，科学救援。强化人力、物力储备，增强应急能力。一旦出现险情，快速反应，及时准确处置。加强对各类事故应急处置的研究，规范防控措施和应急程序，实现科学救援。
5.2  组织机构
5.2.1 机构设置
5.2.1.1 粮库应设立应急救援指挥部。指挥部总指挥应由单位主要负责人担任。副总指挥宜由分管仓 储工作的负责人担任。
5.2.1.2 应急救援指挥部应设立医疗救援小组、现场处置小组、后勤保障小组等。
5.2.2 主要职责
5.2.2.1 应急救援指挥部
负责启动应急预案及应急响应；评估紧急状态，升降警报级别；决定通报外部机构；决定请求外部 救援；负责组织指挥本单位的应急救援；负责应急救援的培训与演练的组织工作。
5.2.2.2 医疗救援小组
负责现场的应急医疗救援，在专业医疗人员到达事故地点后，协助治疗伤员、联络家属。
5.2.2.3 现场处置小组
负责收集事故相关信息，向应急救援指挥部报告事故情况；在确保安全的情况下，开展现场救援与 维护工作；在事故现场设置警戒区域，禁止无关人员进入现场。
5.2.2.4 后勤保障小组
负责与外部救援人员联络，引导外部救援人员进入现场。负责协调、组织应急防护用品、救援工具 设备。协助处理善后事宜。
5.2.3 人员要求
5.2.3.1 现场处置小组人员应具备一定的现场处置专业知识，具备安全员相关资质，年龄在55周岁内。
5.2.3.2 医疗救援小组人员应具备一定的医疗救护专业知识和技能，包括但不限于心肺复苏、止血、创伤处理 、骨折固定、急救药物使用等。
5.3  物资保障
5.3.1 应急救援物资应建立完善的保障制度，应由专人负责，实行分区、分类存放管理。
5.3.2 应急救援物资具体类型按国家相关规定进行储备。
5.4  财力保障
应设立应急救援专项资金，实行专款专用。
5.5 应急救援基本程序
包括：现场报警、应急响应、应急结束。
5.5.1 现场报警
现场作业人员或作业监护人发现安全事故，应立即向现场负责人汇报并根据事态情况拨打119、120，现场负责人向应急救援指挥部报告。
5.5.2 应急响应
按照事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将响应分为I  级、Ⅱ级2个等级。响应启动 条件、实施主体和响应行动内容参见表1。
表 1 应急响应表

	响应级别
	启动条件
	实施主体
	响应行动内容

	



I级
	

造成1人以上死亡(含失
踪),或者5人以上重伤(包
括中毒，下同),或者直接
经济损失100万元以上的安
全生产事故。
	



应急指挥部
	1.总指挥长应立即启动I级响应并报告上级行政管理部门 和事故地安全监管部门，请求外部救援力量予以支援。总 指挥或副总指挥前往事故地点，现场指挥事故救援。
2.现场处置小组立即停止现场进出库作业，按规定开展现 场救援。设置警戒区域，禁止无关人员进入现场。
3.后勤保障小组安排专人引导外部救援人员进入现场。负 责协调、组织应急救援物资、救援设备。
4.医疗救援小组应迅速赶赴现场，救护受伤人员；根据伤 亡情况，向指挥部提出先期安置伤亡人员的具体建议；协 助外部救援人员的救助工作。

	


Ⅱ 级
	

造成1人以上轻伤，或者直
接经济损失10万元以上的
安全生产事故。
	

应急指挥部
委托现场处
置小组
	1.应急救援指挥部总指挥长应立即启动Ⅱ级响应。现场 责人负责组织应急救援。
2.现场处置小组立即停止现场进出库作业，按规定开展现 场救援。在事故现场设置警戒区域。
3.后勤保障小组安排专人引导外部救援人员进入现场。负 责协调、组织应急救援物资、救援设备。
4.医疗救援小组应迅速赶赴现场，救护受伤人员：根据伤 亡情况，向指挥部提出先期安置伤亡人员的具体建议；协 助外部救援人员的救助工作。



5.5.3 应急结束
5.5.3.1  应急终止条件
事故现场无关人员已撤离、疏散；受伤人员已经得到妥善救治和安抚，重要财产已进行必要保护。对事故现场、应急人员和周边群众已采取有效防护措施；事故导致次生、衍生事故隐患消除，并无继发可能：事故现场的各种应急处置行动已无继续的必要；事故现场及其周边得到了有效控制，对环境保护。 公众安全、社会稳定等的影响已经消除或降至最小程度。
5.5.3.2 应急结束程序
应急救援指挥部根据现场情况，确认符合5.5.3.1规定的应急终止条件，报总指挥批准，下达应急终止通知。
5.6 培训
5.6.1 培训对象
应急救援指挥部成员，以及与粮食进出库作业有关人员等。
5.6.2 培训内容
应包括但不限于以下内容：LS 1206；应急救援预案；各类防护器具、消防器材、应急通信设备等使用方法；医疗救护知识；安全法规教育。
5.6.3  培训频次
每年不少于2次。
5.7 演练
5.7.1 演练人员
应急救援指挥部成员，以及与粮食进出库作业有关人员。
5.7.2 演练内容
综合应急救援预案和各专项应急救援预案、现场处置方案。
5.7.3 演练频次
综合应急救援预案和专项应急救援预案每年不少于1次，现场处置方案每年不少于2次。
6  专业救援要求
6.1 粉尘爆炸事故应急救援
6.1.1  警戒距离不小于50 m。
6.1.2  应急救援由消防等专业救援人员实施。
6.1.3  在应急结束前非专业救援人员不得进入警戒区域。
6.2 粮堆坍塌埋人事故应急救援
6.2.1 警戒距离不小于20 m。
6.2.2 在消防等专业救援人员达到之前，应急救援指挥部在保障自身安全的情况下先行实施应急救援。
6.2.3  现场处置小组人员应按GB/T11651 要求佩戴安全帽、一般防护服等安全防护装备。仓内现场处置人员还应佩戴安全带和安全绳，安全带应符合GB 6095的要求、安全绳应符合GB24543的要求。
6.2.4  应配备铲子、耙子等工具，宜配备叉车、铲车等设备。开展筒仓内救援应使用吊篮等工具。
6.2.5  开展仓内救援前应开启通风设备。
6.3  高处坠落事故应急救援
6.3.1  警戒距离见6.2.1。
6.3.2  在专业救援达到之前，应急救援指挥部在保障自身安全的情况下先行实施应急救援。
6.4  触电事故应急救援
6.4.1  警戒距离见6.2.1。
6.4.2  救援人员应按GB/T 11651 要求佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品。
6.4.3  不得在电源未切断的情况下进行救援。
6.5  机械伤害事故应急救援
6.5.1  警戒距离见6.2.1。
6.5.2  应在机械设备停止运转后实施救援。
6.6  车辆伤害事故应急救援
6.6.1 警戒距离见6.2.1。
6.2.2 应在车辆熄火后实施救援。
7  现场处置
7.1  粉尘爆炸事故
7.1.1 事故发生后，现场负责人应立即关停设备，下令停止作业，立即组织事故现场及周边人员迅速
撤离至安全地点。
7.1.2 现场处置小组设置警戒区，协助现场负责人组织事故现场及周边人员撤离。
7.1.3 在撤到安全地点后，现场负责人迅速拨打119、120，等待专业人员救援。
7.2  粮堆坍塌埋人事故
7.2.1 筒式仓粮食滞留排除作业
7.2.1.1 事故发生后，现场负责人应立即关停设备，下令停止作业，并迅速拨打119、120。
7.2.1.2 作业监护人员和其他作业人员应在确保自身安全的情况下，拽住被掩埋人员的安全绳，避免 被掩埋人员继续下陷。
7.2.1.3 现场处置小组确定被埋人员位置后，在确保自身安全的情况下，使用铲子、耙子等工具移除粮堆，让被埋人员头部和胸部尽快露出粮堆。有条件的粮库宜使用铲车等设备，加快救援速度。
7.2.1.4 被掩埋人员救出后，如专业医疗人员未赶到，医疗救援小组必须在第一时间予以处置。如被 埋人员呼吸道堵塞，应尽快清除异物；如人员无心跳、呼吸等生命体征，应立即采取急救措施如胸外按压、人工呼吸等。 
7.2.2  房式仓拆卸挡粮板作业
7.2.2.1 参照7.2.1.1。 
7.2.2.2 立即使用叉车等设备撬开挡粮板，加快粮食外泄速度，协助救援。
7.2.2.3 现场处置小组在确保自身安全的前提下，用力往仓外拉被掩埋人员身上的安全绳进行施救。
7.2.2.4 现场处置小组参照7.2.1.3。
7.2.2.5 医疗救援小组救援参照7.2.1.4。
7.2.3  围护结构倒塌
7.2.3.1 参照7.2.1.1。
7.2.3.2 现场处置小组应查看围护结构是否有连续垮塌危险。在确保围护结构无连续垮塌危险情况下，对被掩埋人员进行救援。救援参照7.2.1.3。
7.2.3.3 医疗救援小组救援参照7.2.1.4。
7.3  高处坠落事故
7.3.1 现场负责人应立即安排停止作业，根据事态情况立即拨打120。
7.3.2 现场处置人员应立即设置安全警戒区，维护现场。
7.3.3 医疗救援小组应查看伤员情况，合理处置，等待专业医疗机构救援。
7.4  触电事故
7.4.1 作业监护人或现场负责人应立即关掉电源开关、电闸，按下紧急停止按钮，拔除电源插头等方式，切断导致事故的电源。
7.4.2 现场负责人应立即安排停止作业，根据事态情况立即拨打120。
7.4.3 现场处置小组使用干燥的木棒、竹竿、扁担或橡胶等绝缘材料解脱触电者；不得在未切断电源 时用手直接接触触电者。
7.4.4 现场处置小组应派专人值守电源开关，确保应急救援和事故排除期间电源处于中断状态。
7.4.5 触电伤员如神志清醒，应就地平躺，严密观察，暂不要站立或走动。
7.4.6 触电伤员如神志不清，应就地仰面平躺，且确保气道畅通，并采用轻声呼叫伤员或轻拍其肩部，以判断伤员是否意识丧失。不得摇动伤员头部。
7.4.7 触电后意识丧失，呼吸和心跳均已停止的伤员，医疗救援小组立即对其展开心肺复苏。
7.5  机械伤害事故
7.5.1 现场负责人立即关停设备，停止作业。根据事态情况立即拨打120。
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7.5.2 现场处置小组应迅速检查伤员头、颈、胸、腹、背及四肢的伤势，根据伤员情况决定是否抬离 现场。
7.5.3 如果伤员能移动，应将其抬离现场交由医疗救援小组对伤者进行救助。经确认伤害严重，应等 待专业医疗机构救援。
7.6  车辆伤害事故应急救援
7.6.1 当事故发生后，作业监护人或司机应立即停车熄火。
7.6.2 现场处置小组应迅速检查伤员头、颈、胸、腹、背及四肢的伤势，根据伤员情况将其转移至安
全地带 。
7.6.3  医疗救援小组赶赴现场对伤员进行救治，如果有出血现象，先止血；如若有骨折现象，止血后 保持伤者原地不动，以防骨头错位。
7.6.4  如伤势严重，应立即拨打120,等待专业医疗机构救援。
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